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Limiteur de niveau sonore
par coupure d'énergie électrique
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PRESENTATION

(0  Cet équipement est fabriqué par la société :

MiiX

b

7 Rue Raoul Follereau
77600 BUSSY SAINT GEORGES - FRANCE
TEL: 33 (0)1 64 662020 - FAX:33(0)1 64 66 20 30

www. amixaudio.com - amix@amixaudio.com

O  Appareil :

Constructeur : AMIX

Modéle : SNAG0O-3

N° de série de I"appareil © ...
Adresse IP de l'appareil : http:// 192.168.0.122 ou http://SNA60-3/

Date de validation : ... . S Jo

(0 Catégorie du limiteur :
- Catégorie 1 (base) Limiteur a coupure : L.E.A fonctionnant par coupure de l'alimentation électrique de I'équipement de
sonorisation. Il doit asservir les alimentations électriques de l'installation de sonorisation.La coupure est provoquée par le
dépassement de valeurs de(s) consigne(s) mesurées :

- Catégorie 1a:enniveau global pondéré A eten niveau global pondéré C
Exemple : salle polyvalente ne disposant pas de systeme de sonorisation fixe.

d Déclaration de conformité

Nous
AMIX
7, RUE RAOUL FOLLEREAU
77600 BUSSY-ST-GEORGES - FRANCE

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit :

Nom : SNA60-3
Description : LIMITEUR DE NIVEAU SONORE A COUPURE

Visé par la présente déclaration est en conformité avec les spécifications suivantes :
DECRET 98.1143 POUR UNE REGULATION EN NIVEAU GLOBAL dBA

NORME AFNOR NF $31-122-1-2017

Bussy St-Georges,
le 01 octobre 2022

Le Gérant



CABLAGE

. Ladocumentation compléte de l'équipement est disponible sur notre site internet www. amixaudio.com
. La programmation de tous les parametres peut s'effectuer avec un ordinateur par le serveur web, ou sans ordinateur par le codeur

incrémental en face avant.
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CODE USINE REARMEMENT :

CODE USINE CONFIGURATION : 0000

1234

B / Raccordement électriqu

e

Gestion de coupure

Relais Interne
normalement fermé (NF)
MAX 230V /1A

Cablez le contact relais/ contacteur de puissance sur l'embase D du limiteur.

Tableau électrique

Pour le cablage amont et aval, la
norme UTE C15-100 doit étre
respectée. Le relais interne du
limiteur est une boucle séche qui
n'est ni connectée a la phase, niau

neutreeninterne.

Attention :

Pouvoirde coupure : Max1A/230V
Prévoir un contacteur dimensionné
en fonction de la puissance a
piloter.

Exemple : LEGRAND réf : 412523 - 2F
(fermés). Commutation 25 A max pour ce
modele.

Choisir un autre contacteur pour un pouvoir
de commutation supérieure.
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AMIX

C / Vue Générale .

Limitation par suppression d'énergie.
Coupures gérées suivant le décret 98-1143,
Affichage du niveau sonore etlanorme NFS31-122-1-2017.
AFFseries

Cable RJ45

Contacteur de puissance
Exemple : LEGRAND réf : 412523 - 2F (fermés. Commutation 25 A max pour ce modéle.
Choisir un autre contacteur pour un pouvoir de commutation supérieure.

ENERGIE ELECTRIQUE

Cable droit EIA/TIA 568B.

Contact alarme incendie
Contact fenétre
Sortie pré alarme

- Cable 6 fils x 0,222 2 paires blindées
Capteur

Voyants pour visualisation acoustique \
£
SONORISATION ITINERANTE

du niveau sonore
A connecter sur les prises secteurs commutées par le limiteur

Console

D / LE CABLAGE
1 - Enlevez le plexi cache connecteur.
2 - Cablezle capteursurl’'embase A avec 2 cables blindés symétriques, ou un cable de deux paires blindées symétriques.

Remargue : le capteur est doté d’un ampli de symétrisation permettant une longue distance de cable blindé, et permettant de
s'affranchir des sources parasites fréquentes dans ce type d’installation.

Cablage avec un CAP65

O Chiblage avec le connecteur 6 points

Cablage
Fiche A

Fiche
LIMITEUR CAPTEUR
1
elssssssie| 00D

SREA TN

| paire blindée N

2 paires blindées
symétriques

—)

| paire blindée

Capteur Un cdble double paire blindée ou deux cdbles une paire blindée

® Ciablage avec le connecteur RJ45

Cablage
Fiche A

LIMITEUR
Fiche R}45
CAPTEUR
Pin1etb
Pin2et4
Pin 6
Pin 7
Pin 8
tresse

Capteur
RJ45- n°pin TIA/EIA568 A TIA/EIA 568 B
| Vert / Blanc Orange / Blanc
Cablage RJ45 "Sensor" 2 Vert Orange
, 3 Orange / Blanc Vert / Blanc
SENSOR[? VT T 4 Bleu Bleu
! —
- 5 Bleu / Blanc Bleu / Blanc
-+ —
PIEZO[? —F 6 Orange Vert
7 Marron / Blanc Marron / Blanc
8 Marron Marron

4 SNA60-3



AMIX

Cablage avec un CAP90

Capteur CAP90

Boitier

Alimentation Afficheur

12V -1A

1
SISISISISIS

Fiche A
LIMITEUR

| paire blindée

Cablage

CAPTEUR

Cable 20m

Fiche Femelle de type
Socapex ou Souriau

A —» capteur +

B —» Capteur -

Fiche Din Lumberg 5 pts méle
(Alimentation externe 12V)

C —» Masse
D —»

E —»
F—

G — +12V
H — +12v
J —

/—K—VOV
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3- Cablezlesfonctions annexes surl'lembase 6 points male B et C, ainsi que le cable RJ45 de I'afficheur (afficheur en option).

Cable 6 fils x 0,222

el

565 6 ® ®
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W&
o s 900508
W[s, ¢ es

Embase
visu 3 leds

représentation c6té soudure

Elssssssig] B

A
ILS

Contact fenétre type ILS
(contact fermé = porte/fenétre fermée)

Contact alarme 8 =—»——— L———] sortie relais pré alarme
incendie \_% I —

max commande 24V/100mA

4 - Cablageavecun afficheur AFFseries-3.

Voyant pour visualisation
du niveau sonore

Pour connecter un afficheur AFFseries-3 directement sur le SNAGO-3, veuillez brancher le boftier d'alimentation fourni sur [ afficheur.

Attention : Ne pas connecter
d'ordinateur sur les prises
RJ45 (LINK), sur-risque de
dommages sur votre carte
réseau.

Boitier Alimentation
Afficheur

M
tan g% op1O VoS T

- i| PIEZO
P.SUPPLY  p suPPLY SENSOR *
IN out T SENSOR[*
"

Face arriere Afficheur

AFFseries-3

. Mettre un cable EIA/TIA 568B (cablage droit) entre I'embase F du limiteur SNA60-3
etl'embase RJ45 (LINK/ALARM) de l'afficheur.
. Relierle boitier d'alimentation a l'afficheur.

AMIX
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5- Cablageavecun afficheur pédagogique AMlseries.

AMI26/AMI146

=
d P

Alimentation |12V

DC SUPPLY

. Mettre un cable EIA/TIA 568B (cablage droit) entre I'embase F du

limiteur et 'embase RJ45 (IN) de l'afficheur.
. Relierle boitier d'alimentation a l'afficheur .

Face arriere AMI xx PackO|

Attention : Ne pas connecter d'ordinateur sur cette prise, sur- risque de

dommages sur votre carte réseau.

Il est possible de connecter ces deux afficheurs sur le SNA60-3. Deux boftiers d'alimentation sont nécessaires.

Céble EIA/TIA
5688

6- Cablageavecun afficheur AFFseries et un afficheur pédagogique AMlseries.

AMI25/AMI45

AMIX

Boftier Alimentation
Afficheur pédagogique

(céblage droit)

Attention : Ne pas connecter
d'ordinateur sur les prises R}45 , sur-
risque de dommages sur votre carte
réseau.

AFFseries-3

Face arriere AMlIseries PackO1

Boitier Alimentation
Afficheur AFFseries

- .

+

- | seNsor
4
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I.INK/ALARM

- | PIEZO

P. SUPPLV P. SUPPLY SENSOR *'
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Face arriere Afficheur

. Mettreun cable EIA/TIA 568B (cablage droit) entre’embase F du SNA et 'embase RJ45 (IN) de l'afficheur AMIseries.
. Mettre un deuxieme cable EIA/TIA 568B entre I'embase RJ45 (OUT) de l'afficheur AMlIseries et 'embase RJ45 (Link/Alarm) de [

afficheur AFFseries-3.

. Brancher un boftier d'alimentation sur chaque afficheur.
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AMIX

7 RUE RAOUL FOLLEREAU
77600 BUSSY SAINT GEORGES - FRANCE

Tél.: +33(0)1 64 66 20 20 - Fax : +33 (0)1 64 66 20 30
Email ; amix@amixaudio.com

www.amixaudio.com

AMIX se réserve le droit de modifier les spécifications du produit sans préavis. Version 1221013



