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= Brancher I'’AFFseries ou 'USB 50 sur un port USB du PC. Sélectionner “Non pas pour cette fois”,

puis cliquer sur "suivant”.

Assistant Matériel détecté

Assistant Ajout de nouveau matériel
détecté

Windows recherche les logiciels en cours et mis & jour sur votre
ordinateur, surle CD dinstallation du matérel ou sur le site
Windows Update (avec votre permission).

Lisez notre Déclaration de corfidentizlité

MAutorisez-vous Windows 3 se connecter 8 Windows Update
pour rechercher des mises & jour ?

© Oui, cette fois seulement

() Oui, maintenant et chaque fois que je connecte
un périphérique

Cliquez sur Suivant pour continuer.

Suivant > Annuler

= Sélectionner seulement “Installer & partir d’une liste ou d’'un emplacement spécifié ”, puis cliquer sur “suivant”.

Assistant Matériel détecté

Cet Assistant vous aide a installer le logiciel pour :

USB ¢ Serial

") Si un CD d'installation ou une dizquette a été
Foumni avec votre périphérique, insérezle
maintenant .

Quelle tache voulez-vous que 'Assistant exécute ?

(O Installer le logiciel automatiquement {recommandé)

(@) Installer & partir d'une liste ou dun emplacement spécié
(utilisateurs expérimentés)

Cliquez sur Suivant pour continuer.

< Préosdent |[_Suvant> | [ Annuler

= Sélectionner "Rechercher le meilleur pilote dans ces emplacements " et cliquer sur parcourir pour indiquer

I'emplacement du CD-ROMAMIX ("D:\Drivers_USB" dans cet exemple), puis cliquer sur “suivant”.

Assistant Mateériel détecté

Choisissez vos options de recherche et d'installation N\

=,

I () Rechercher le meilleur pilote dans ces emplacements l

Lkilisez les cases & cocher ci-dessous pour limiter ou étendre la recherche par défaut qui
inclut les chemins d'accés locau et les médias amovibles. Le meilleur pilote trouvé sera
installé.

Rechercher dans les médias amovibles (disquette, CD-ROM...)

Inclurs cet emplacement dans |a recherche :

ID:"‘.Dnver:_USB vl [ Parcourir

ONe pas rechercher. Je vais choisir le pilote 3 installer.

Choisissez cette option pour sélectionner le pilote de périphérique & partir de Iz liste.
Windows ne garantit pas que le pilote sélectionné sera le plus performant pour votre
périphénque.

<Précédaml Suivant > ] [ Annuler
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= Sélectionner 'un des emplacements trouvés par Windows, puis cliquer sur “Suivant”.

Assistant Matériel déetecte

Sélectionnez le meilleur pilote pour votre matériel a partir de la liste dm.‘~
iap I

N

G USB Serial Converter

Exf USB Serial Converter 1.0.21540 FTDI d:"fscommanddrivers_usb'ftdit|

|
¢ | 3|

Eﬂ' Ce pilote 3 été numériquement signé.
Pourquoi la signature du pilote est-elle importante ?

< Précédent |I Suivant > I [ Annuler

= Une nouvelle fenétre apparait a I'écran, Windows XP copie les fichiers nécessaires au pilote.

Assistant Matériel détecté

Veuillez patienter pendant que I'Assistant installe le logiciel. .. N\

¥
@ USB Senal Converter

ftdiunin exe
Vers C:AWINDOWS\system32

O ]

= Windows affiche a I'écran un nouveau message pour indiquer que l'installation s’est correctement
déroulée. Cliquer sur “Terminer” pour finir ' installation du premier pilote de I'appareil.

Assistant Matériel détecté

Fin de I'Assistant Ajout de nouveau
matériel détecté

Cet Assistant a fini dinstaller le logiciel pour :

% UISB Seral Converter

Cliquer sur Terminer pour femer ['Assistant.

Teminer
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= Laprocédure pour installer le second Drivers est identique & la premiére. Sur la premiére fenétre, cliquer sur
“Suivant” pour commencer l'installation.

Assistant Matériel détecté

Assistant Ajout de nouveau matériel
détecté

Windows recherche les logiciels en cours et mis 3 jour sur votre
ordinateur, sur le CD dinstallation du matérel ou sur le ste
Windows Update (avec votre pemission).

Lisez notre Déclaration de corfidentialité

Autorisez-vous Windows 3 se connecter 3 Windows Update
pour rechercher des mises & jour 7

() 0ui, cette fois seulement

() Oui, maintenant et chaque fois que je connecte
un périphérque

() Non, pas pour cette fois

Cliguez sur Suivant pour continuer.

Assistant Matériel détecte

Cet Assistant vous aide a installer le logiciel pour -

USE Serial Port

') Si un CD d'installation ou une disquette a été
fourni avec votre périphérique. insérezle
maintenant .

Quelle tache voulez-vous que |'Assistant exécute ?

() Installer le logiciel automatiquement (recommandsé)

(&) Installer & partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié
(utilisateurs expérimentés)

Cliguez sur Suivant pour continuer.

< Précédent H Suivart > ] [ Annuler

Choisiszez vos options de recherche et d'installation N\

>,

I (%) Rechercher le meilleur pilote dans ces emplacements l

|kilisez les cases & cocher ci-dessous pour limiter ou étendre la recherche par défaut qui
inclut les chemins d'accés locaux et les médias amovibles. Le meilleur pilote trouvé sera
installé.

Rechercher dans les médias amovibles (disquette, CD-ROM...)

Inclure cet emplacement dans Ia recherche :

ID “Drivers_USB L% I [ Parcourir

(O Ne pas recharcher. Je vais choisir le pilote & installer

Choisissez cette option pour sélectionner le pilote de périphérique & partir de Ia liste
Windows ne garantit pas que le pilote sélectionné sera le plus performant pour votre
périphérique

< Précédent ][ Suivant > ] l Annuler

= Sélectionner seulement “Installer & partir d’une liste ou d’'un emplacement spécifié ”, puis cliquer sur “suivant”.

= Sélectionner “Rechercher le meilleur pilote dans ces emplacements” et cliquer sur parcourir pour indiquer
I'emplacement du CD-ROMAMIX ("D:\Drivers_USB" dans cet exemple), puis cliquer sur “suivant”.

Assistant Matériel détecte
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= Sélectionner I'un des emplacements trouvés par Windows , puis cliquer sur “Suivant”.

Assistant Matériel detecte

Sélectionnez le meilleur pilote pour votre matériel a partir de la liste c:-d&ml._?*:

g USB Serial Converter

Description Version Fabricant | Emplacement
9] USB Serial Converter 1.0.21540 FTDI d:\drivers_usb'ftdibus inf
f USB Serial Converter 1.0.21540 FTDI d-fscommand'\drivers_usb'ftdit|

< | bl

E";} Ce pilote 3 été numériquement signé.
Pourquoi la signature du pilote est-elle importante ?

[<Précédent || Suivart > | [ Annuler I

= Une nouvelle fenétre apparait a I'écran, Windows XP copie les fichiers nécessaires au pilote.

Assistant Matériel détecté

3

Veuillez patienter pendant que I'Assistant installe le logiciel. .. \

¥
% USB Senal Converter

= s
ftdiunin exe
Vers C:\WINDOWS\system32

= Windows affiche & I'écran un nouveau message pour indiquer que linstallation s’est correctement
déroulée. Cliquer sur “Terminer” pour finir I' installation du deuxiéme pilote de I'appareil.

Assistant Matériel détecté

Fin de I'Assistant Ajout de nouveau
matériel détecté

Cet Assistant a fini dinstaller le logiciel pour :

LISB Serial Port
l/—’

Cliquer sur Terminer pour fermer ['Assistart.

Teminer

Les drivers sont installés, vous pouvez maintenant utiliser
votre afficheur ou votre appareil SNA avec les logiciels Amix.
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