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 Câblage des boîtiers SNA50-2 et SNA70

Synthèse de câblage du SNA 50-2 et du SNA70
Les notices générales des SNA50-2 et 70 sont disponibles sur le CD ROM livré avec l’appareil

 Connecteur B et C: Sortie et Entrées symétriques 
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 Connecteur A : Entrée / sortie capteur 
Câblez le capteur CAP 60 sur l’embase A avec 2 câbles blindés symétriques, ou un câble de deux paires blindées symétriques.  
 

Remarque :  le CAP 60 est doté d’un ampli de symétrisation permettant une longue distance de câble blindé, et permettant de 
s’affranchir des sources parasites fréquentes dans ce type d’installation.

Câblage

CAP 60

2 paires blindées 
symétriques
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Câblez la sortie de la table de mixage sur 
l’embase C du SNA50-2 ou SNA70. 

Câblez l’entrée des amplificateurs sur la sortie 
du SNA  (embase B du SNA50-2 ou SNA70). 

XLR 3 pts Mâle

1: Masse châssis
2: Pt chaud
3: Pt froid
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XLR 3 pts Femelle

1: Masse châssis
2: Pt chaud
3: Pt froid
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 Câblage

 Connecteur F : Liaison vers RJV30 
F

RJV 30

Câble 6 fils x 0,22²

 Connecteur H : alimentation 

N PEL1

Alimentation 
230V AC

PE    terre    (fil vert & jaune)
L1     phase (fil marron, noir ou rouge)
N      neutre (fil bleu)

H

 Connecteur D : Les fonctions annexes

S
N

A
5
0
-2

 o
u

 S
N

A
7
0

A B C D F

G

ALIM
6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1E

dB

R
 
E
 
D
 
U
 
C
 
T
 I 
O
 
N

BAND

S
N

A
5
0
-2

 o
u

 S
N

A
7
0

A B C D F

G

ALIM
6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1E

dB

R
 
E
 
D
 
U
 
C
 
T
 I 
O
 
N

BAND

Câblage

ATTENTION : Si la fonction de 
détection de porte ouverte 
n’est pas utilisée, il est 
impératif de strapper 3 et 4. 
Cette fonction est utilisable 
uniquement pour les modes 
capteur.

Contact fenêtre type ILS
(contact fermé = porte fermée)

ILS

113466

D (SNA 50-2/SNA70)

contact fenêtre

câble 2 fils

Liaison SNA / PC 

N’oubliez pas d’installer les drivers USB (drivers disponibles sur le 
CD rom fourni), avant d’utiliser la liaison USB  

Câble USB A-B

Pour la consultation de l’historique uniquement

Attention: pour pouvoir récupérer les données, 
le plexi en face avant et le cache connecteurs 
en face arrière doivent  être  impérativement en 
place.

Switch fugitif permettant  
d’afficher le numéro de 
série et d’effectuer le test 
de l’atténuation des VCA.
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 Câblage

 Connecteur D : Sortie pour l’afficheur AFF
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Face arrière
 AFF16

ATTENTION: Configurer l’AFF en liaison 
SNA. Strap à relier sur le connecteur 
d’alimentation de l’afficheur. 
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Pour un afficheur AFFseries-2 le câblage est identique.



 Câblage de l’afficheur AFF: connecteurs B et C, ou D. 

Mettre un câble EIA/TIA 568B entre l’embase RJ45 
(GPO1/GPO2) de l’AFF et l’embase C du SNA. Ce 
câble véhicule à la fois    l’alimentation et la modulation 
de mesure. Cette connexion fai t  passer 
automatiquement l’AFF en mode SNA.

V+

Gnd

mode SNA

Boîtier
Alimentation

AFF

1 paire
blindée

ATTENTION: Configurer l’AFF en 
liaison SNA. Strap à relier sur le 
connecteur d’alimentation de 
l’afficheur. 
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Ce câblage permet d’alimenter à la fois 
l’AFF et l’AFF05. Il faut utiliser un 
distributeur coupleur RJ45 (câblé 
numéro pour numéro). 

 Câblage des SNA50-2 et SNA70 RACK
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Pour un afficheur AFFseries-2 le câblage est identique.
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Câblage

 Câblage du capteur CAP60: connecteur E et F.

 Câblage des sorties / entrées symétriques: connecteur G, H, I et J.

 Connecteur K : Les fonctions annexes.

 Connecteur L : Liaison vers RJV30
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 Câblez l’entrée du ou des amplificateurs sur les embases XLR 3 pts mâles G et H.
 Câblez la sortie de la table de mixage sur les embases XLR 3 points femelles I et J.  

Câblez le capteur CAP 60 sur les embases E et F avec 2 câbles blindés symétriques, ou un câble de deux paires blindées symétriques. 
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Liaison SNA / PC 

Câble USB A-B

Pour la consultation de l’historique uniquement

Attention: pour pouvoir récupérer les données, le plexi en face 
avant et le cache connecteurs en face arrière doivent  être  
impérativement en place.

Switch fugitif permettant  d’afficher 
le numéro de série et d’effectuer le 
test de l’atténuation des VCA.

N’oubliez pas d’installer les drivers USB 
(drivers disponibles sur le CD rom fourni), 

avant d’utiliser la liaison USB  
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 Wiring:  SNA50-2 and SNA70 cases

SNA 50-2 and SNA70 wiring digest
The complete SNA50-2 and SNA70 general manuals are available on the supplied CD ROM

 B and C Connector: Balanced outputs and inputs 
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Connect mixing desk to SNA50-2 
or SNA70 socket C. 

Connect audio power amplifier input to the 
SNA output (SNA50-2 or SNA70 socket B)

Male XLR 3 pts
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Wire the sensor CAP 60 on the base A with 2 balanced shielded wires, or a wire with a pair of balanced shielded wires
 

Note : Thanks to the internal balanced output amplifier CAP60 allows use of long wires, without interference often found in such a lay out.
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Wiring

ILS

113466

D (SNA 50-2/SNA70)

window contact 

2 leads wire

SNA / PC connection 

 USB A-B wire

For the consultation of the history only

AFF power supply

Fugitive switch to display 
serial number, and to test 
VCA fading..

Window contact: type ILS
(contact switched on = closed door)

ATTENTION: If the open door 
detector is not used, 3 and 4 must 
be strapped. This is only possible 
for sensor modes.
   

RJV 30
socket

RJV30  from soldering side

PE    Earth   
L1     Phase 
N      Neutral

ATTENTION: Configure the AFF in 
connection SNA. Strap to be connected 
on the display power connector.

Before using USB do not forget to install USB 
drivers (from the supplied CD ROM) 

Attention: In order to get data, the plexi (front 
panel) and the connector mask (rear panel), 
must be in place.
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  AFF display wiring: B and C, or D connectors. 

Connect a EIA/TIA 568B between AFF RJ45 socket 
(GPO1/GPO2), and socket C on SNA50-2 or SNA70.
This wiring handles power supply and measuring audio, 
and switches AFF to SNA mode.
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This wiring allows to supply AFF and 
AFF05 at the same time. A RJ45 
coupler is required (straight wiring).

SNA50-2 Rack and SNA70 rack wiring

Female 3 pts XLR
 plug to connect

to socket D (SNA rack)
 

ATTENTION: Configure the AFF in 
connection SNA. Strap to be connected 
on the display power connector.

3

0
1

2 3 4
5

6

789
0

1

2 3 4
5

6

789
0

1

2 3 4
5

6

789
0

1

2 3 4
5

6

789
0

1

2 3 4
5

6

789

0
1

2 3 4
5

6

789
0

1

2 3 4
5

6

789

1

1

0

0

on

1

onon

on

on

on

+

-

+

-

  DC supply 
12 V/200 mA  

  GPO 1 (dB)

  

  GPO 2 (dB)

  

TenHundred Unit

Unit

TenHundred Unit  Light

  

Manual

Auto

A

C

  Offset (dB)

  +

GPO2

GPO1

-

  Leq 

  

S
E

N
S

O
R

S
N

A

+v

Leq
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

FAST

1 mn
5 mn
10 mn
15 mn
30 mn
1 H

 AFF16 
rear panel

 AFF16 
rear panel

 AFF16 
rear panel

The wiring is the same for AFFseries-2.

0
1

2 3 4
5

6

789
0

1

2 3 4
5

6

789
0

1

2 3 4
5

6

789
0

1

2 3 4
5

6

789
0

1

2 3 4
5

6

789

0
1

2 3 4
5

6

789
0

1

2 3 4
5

6

789

1

1

0

0

on

1

onon

on

on

on

+

-

+

-

  DC supply 
12 V/200 mA  

  GPO 1 (dB)

  

  GPO 2 (dB)

  

TenHundred Unit

Unit

TenHundred Unit

  Light

  

Manual

Auto

A

C

  Offset (dB)

  
+

GPO2

GPO1

-

  Leq 

  

S
E

N
S

O
R

S
N

A

+v

Leq
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

FAST

1 mn
5 mn
10 mn
15 mn
30 mn
1 H

0
1

2 3 4
5

6

789
0

1

2 3 4
5

6

789
0

1

2 3 4
5

6

789
0

1

2 3 4
5

6

789
0

1

2 3 4
5

6

789

0
1

2 3 4
5

6

789
0

1

2 3 4
5

6

789

1

1

0

0

on

1

onon

on

on

on

+

-

+

-

  DC supply 
12 V/200 mA  

  GPO 1 (dB)

  

  GPO 2 (dB)

  

TenHundred Unit

Unit

TenHundred Unit
  Light

  

Manual

Auto

A

C

  Offset (dB)

  
+

GPO2

GPO1

-

  Leq 

  

S
E

N
S

O
R

S
N

A

+v

Leq
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

FAST

1 mn
5 mn
10 mn
15 mn
30 mn
1 H



Vers 1130410

 www.ramiaudio.com - www.amixaudio.com - www.limitationsonore.com  www.ramiaudio.com - www.amixaudio.com - www.limitationsonore.com 

Wiring

 Sensor CAP60 wiring: E and F connector.

 Balanced outputs / inputs wiring: G, H, I and J connector.

  K Connector: secondary functions.

 L Connector: RJV30
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 Connect audio power amplifier input to the male balanced XLR G and H.
 Connect mixing desk to female XLR balanced inputs  I and J. 

Connect the sensor CAP60 to the XLR E and F with 2 balanced shielded wires, or a wire with a pair of balanced shielded wires.
 

2 balanced shielded pair wires

 WiringL
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Wiring

ATTENTION: If the open door 
detector is not used, 3 and 4 must 
be strapped. This is only possible 
for sensor modes.
   

Window contact
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SNA / PC connection 

USB A-B wire

For the consultation of the history only

RJV 30
socket RJV30  from soldering side

(braid)(braid)

(braid)(braid)

 All specifications in this document can be modifed by AMIX without prior notice.

Attention: In order to get data, the plexi hood (front panel) and the connector mask (rear panel), 
must be in place.

Before using USB do not forget to 
install USB drivers (from the 

supplied CD ROM) 

Fugitive switch to display 
serial number, and to test 
VCA fading..
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