Logiciel d’analyse SNA S0O-2 LIVE

La liaison série de type RS232 permet a I'utilisateur de connecter le SNA 50-2 Live a un PC. Dans ce cas, I'ensemble des
données enregistrées dans le SNA peut étre analysé al'aide du logiciel fourni.
Celogiciel permet de transférer, analyser ou sauvegarder les données et paramétres du régulateur.
L'analyse peut s’effectuer sous différentes formes :

» Graphique des niveaux de pressions acoustiques sur 10 minutes (Leq 10) et 1 minutes ( Leq 1).
» Tableau de ces niveaux et des événements.

» Tableau des événements.

» Tableau des parameétres avec historique des changements.

Remarques : - Il faut utiliser un cable RS 232 male / femelle de type “prolongateur”.
- Le logiciel est compatible avec I'adaptateur USB Amix USB 50.

ATTENTION : le capot du SNA 50-2 doit étre obligatoirement fermé pendant toute la
transmission.
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SELECTION DU PORT DE COMMUNICATION

Lors de lamise enroute dulogiciel, apres la page de présentation, la fenétre de sélection du port de communication apparait.

¥ Selection du Port de Communication

Sélection du port de communication

= Com 1 £ Com 2 © comiE = condg

= Coms = Come = ComiT = comia

i |

Cette fenétre permet de sélectionner le port de communication auquel le SNA50-2 est connecté. Si aucun port de communication

n’est choisi, le transfert des données du SNA50-2 vers le PC sera impossible.

Remarques:

» La configuration active du logiciel (port de communication, mode d’ouverture des fichiers) est affiché dans la barre de titre

du logiciel.

» S’iln’y a qu'un seul port de communication sélectionnable sur le PC, il est défini par défaut. Sile PC posséde plusieurs

ports de communication valide, aucun d’entre eux ne sera choisi par défaut.
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TELECHARGEMENT DES DONNEES DU REGULATEUR

Pour téléchargerles données du SNA50 -2, un type d’analyse doit étre choisi.
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Puis la fenétre suivante apparait :

a8 Sélection du type de données x|

—Selectionnez le type de données pour le Graphigue Leg

~ kouvelles Données [(Transfert des données
du SHA S0-2 Live]

) Dermigres données utiizées

" Donmées sauvedsrdées

L

i Annuler

ik |

Cette fenétre vous permet de choisir entre les 3 types de données utilisable au cours de I'analyse.
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TELECHARGEMENT DES DONNEES DU REGULATEUR (suie)

1°) Nouvelles Données:

Cette fonction effectue le téléchargement des données du SNA50-2. Ce téléchargement s’effectue en 2 parties :
» Une partie de transmission du régulateur vers le PC.
» Une partie de classement des données pour pouvoir les traiter.

Une fois le téléchargement commencé, la fenétre de progression suivante s’affiche.

=8 Transfert des données en cours ﬂ

Transmission en cours

Attente de fin de transmission pour classement... .
8 Lors du transfert de données, le SNA 50-2

affiche “transmission PC en cours...”

Traitement des donnéss en cours ...

Traitement des données effectud 4 00 %.

S’il survient une erreur lors de la transmission de données, le logiciel affichera un message d’erreur. Il décrit également ce qu'’il faut
faire poury remédier.

Une fois le téléchargement des données effectué, la fenétre de I'analyse choisie, apparait. (Voir la description des différentes
fonctions d’analyse page 5)

2°) Données en mémoire :

Les “données en mémoire” correspondent aux derniéres données chargées dans le logiciel, soit par un téléchargement, soit par
I'ouverture d’'une sauvegarde. Cette option permet de ne pas recharger les données lorsque I'on change de type d’analyse.

Remarque : pour accéder a cette fonction, il faut avoir préalablement effectuer un téléchargement, ou avoir ouvert une
sauvegarde. Une fois cette fonction sélectionnée, elle est active par défaut quand on change de type d’analyse.

4. 5élection du type de données x|

—=électionnez le type de données pour le Tableau Leg

Mouvelles Données [Transfert des
données du Shig, 50-2)

{+ Derniéres données utiizées

" Données =auvegardées

|

Ok |

3°) Données sauvegardées:

Cette fonction permet de charger un fichier préalablement enregistré dans le PC. Le type de fichier pouvant étre
ouvert par le logiciel est le fichier .sna. Un fichier dont I'extension ne seraient pas .sna, ou dont les données ne
seraient pas valides (sauvegarde de SNA60 par exemple) ne pourra pas étre ouvert.
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LES DIFFERENTS TYPES D’ANALYSE : LES TABLEAUX

1°) Tableaud’'analyselLeq:

Cette fonction permet d’étudier les données de pressions acoustiques relevées sur 1 et 10 minutes entre 2 dates. L'analyse
s’effectue entre la date de début a minuit et la date de fin a 23h59.
Pour une analyse sur unjour, il suffit de mettre le méme jour de début et de fin d’analyse

—Dates de début & de fin de analyse

=8 Paramétres du tableau Leq

Sélectionnez les paramétres du tableau

x|

Dite de début - Imercredi 25 mai 2005 j

Diate cle fin - Imercredi 25 mai 2005 j

Annuler |

Attention! Lors de la sélection des dates, il faut absolument que la date de début soit antérieure (oula méme) que la date
de fin de I’'analyse.

&4 Tableau des valeurs Leq.

ShA, 50-2 Live - YWersion : 3.0 - Muméro de Série ; 00000012

Takleaw des valeurs Leg 10 minutes du Yendredi 25 Mars 2005 au Mercredi 25 Mai 2005

X

Tableau des niveaux de pressions

A

Le Wendredi 25 Mars 2005 de 19h. 45 & 19h.55 : Miveau Leg10= &6 dB. ;
Le Mardi 29 Marz 2005 de 09h.12 & 09 h. 22 : Miveaulegi10= 94 dB.
Le hlardi 29 Wars 2005 de 09hK.22 & 09 h.32 : Miveauleqi10= 94 dB.
Le hardi 29 Wars 2005 de 09hK.53 & 10h.03 : Miveaulegi10= 93 dB.
Le Mardi 29 Marz 2005 de 10K.12 & 10h. 22 : Miveaulegi10= 8&8dB.
Le hiardi 29 Wars 2005 de 10K. 28 & 10h. 33 : Miveaulegi10= 93 dB.
Le hlardi 29 Wars 2005 de 10K.38 & 10h. 43 : Miveauleg10= 94 dB.
Le Mardi 29 Marz 2005 de 11 k.02 & 11 h.12 : MiveaulLegi10= 558 dB.
Le hlardi 29 Wars 2005 de 11 k.32 & 11 h. 42 : Miveaulegqi10= 72 dB.
Le hlardi 29 Wars 2005 de 13h.02 & 13 h.12 : Miwveaulegi10= &3 dB.
Le Mardi 29 Marz 2005 de 13 k.35 & 13 h. 45 : MiveaulLegi10= 93 dB.
Le hiardi 29 Wars 2005 de 14 k.00 & 14 h. 10 : Miveauleg10= 93 dB.
Le hiardi 29 Wars 2005 de 14 k.11 & 14 h. 21 Miveaulegi10= 54 dB.

-

Tahleauw des valeurs Leg 1 minute du Vendredi 25 Mars 2005 au Mercredi 25 Mai 2005

Le “Wendredi 23 Mars 2005 de 18h.34 & 19h. 35 : Miveaulegl = 80cB. &

Le Yendredi 25 Marz 2005 de 19h.35 & 19h.36 : MiveauLeg1= 91 dB. —
Le Yendredi 25 Warz 2005 de 19h.36 & 19h. 37 : Miveauleg1= &1 dB.
Le “endredi 25 Mars 2005 de 19h.33 & 19h.39 : hiveau Leg1 = 95 dB.
Le Yendredi 25 Warz 2005 de 19h.44 & 19h. 45 : Miveau Leg1 = 94 dB.
Le Yendredi 25 Warz 2005 de 19h.45 & 19h. 46 : Miveau Leg1 = 94 dB.
Le “wendredi 25 Marz 2005 de 20h.02 & 20K.03 : Miveau Leg1 = 83 dB.
Le Yendredi 25 Warz 2005 de 20h.03 & 20h. 04 : Miveau Leq1 = 36 dB.
Le Yendredi 25 Warz 2005 de 20h.05 & 20h. 06 : Miveau Leg1= 77 dB.
Le wendredi 25 Mars 2005 de 20h.068 & 20007 : Miveau Leg1 = 94 dB.
Le Yendredi 25 Warz 2005 de 20h.07 & 20h. 08 : Miveau Leg1 = &7 dB.
Le Yendredi 25 Marz 2005 de 20h.05 & 20h.09 : Miveau Leg1= 39dB.
Le wendredi 25 Marz 2005 de 20h.09 & 20010 ; Miveau Leg1 = 490dB.
Le Yendredi 25 Marzs 2005 de 20h.10 & 20h.11 : Miveau Leg1 = 91 dB.

Le Yendredi 25 Mars 2005 de 20h.14 & 20h.15 : Miveaulegqi1= 94dB. ~

acoustique sur 10 minutes (Leq 10)

Tableau des niveaux de pressions

=

| &

A

acoustique sur 1 minute (Leq 1)

Bouton pour sortir du tableau

Amix
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Bouton d’'impression des tableaux

Bouton pour définir un nouveau
tableau Leq

Logiciel d’analyse SNA50-2



LES DIFFERENTS TYPES D’ANALYSE : LES TABLEAUX (suite)

2°) Tableaud’analyse des événements:

Méme principe que pour le tableau d’analyse Leq.

&k Paramétres du tableau d'événements

Sélectionnez les paramétres du tableau

Date de début ;

Date de fin:

—Dates de début & de fin de l'analyse :

I vendredi 27

mai

I vendredi 27

mai

=¥ Tableau des événements

ShA 50-2 Live - Wersion : 3.0 - Muméra de Série | 0000001 2

Tableau des événements du 25 Mars 2005 au 25 Wai

Annuler |

2005 :

Le Yendredi 25 Mars 2003 & 18h. 48 . Intislisation Systéme.
Le “endredi 25 Marz 2005 & 18h.48 © Capteur n™ séléctionné.
Le Yendredi 25 Marz 2005 & 18h.48 © Ouverture Capot.

Le “endredi 25 Marz 2005 & 18h.48 . Fermeture Capot.

Le Yendredi 25 Marz 2005 & 18h.58  Ouverture Capot.

Le Wendredi 25 Marz 2005 & 18h.59 . Fermeture Capot.

Le “endredi 25 Mars 2005 & 19h.00 : Modification Paramétres.
Le Wendredi 23 Mars 2003 & 19h.00 : Capteur n®™ séléctionné.
Le “endredi 25 Marz 2005 & 19h.03 : Intislization Systéme,
Le Yendredi 25 Marz 2005 & 19h.03 © Capteur n™ séléctionné.
Le “endredi 25 Marz 2005 & 19h.30 o Intislisstion Systéme.
Le Yendredi 25 Marz 2005 & 19h.30 © Capteur n™ séléctionné.
Le “endredi 25 Marz 2005 & 19h.30 : Défaut Lisizon Capteur.
Le Yendredi 25 Mars 2005 & 19h.32 : Intislisstion Systéme.
Le Yendredi 25 Mars 2005 & 19h.32 : Capteur n®™ séléctionné.
Le “endredi 25 Marz 2005 & 19h.32 . Intislization Systéme,
Le “endredi 25 Marz 2005 & 19h.32 © Capteur n™ séléctionné.
Le “endredi 25 Marz 2005 & 19h.32 o Intislisation Systéme.
Le Yendredi 25 Marz 2005 & 19h.32 © Capteur n™ zéléctionns.
Le “endredi 25 Marz 2005 & 19h.32 o Intislisstion Systéme.
Le Wendredi 25 Marz 2003 & 19h.32 © Capteur n™ séléctionné.
Le Yendredi 25 Mars 2005 & 19h.33 : Capteur n®2 séléctionné.
Le Yendredi 23 Mars 2003 & 19h.33 : Défaut Lisizon Capteur.
Le Yendredi 25 Marz 2005 & 19h.33 © Fin Défaut Lisizon Capteur.
Le “endredi 25 Marz 2005 & 19h.33 © Capteur n™ séléctionné.
Le Yendredi 25 Marz 2005 & 19h.33  Ouverture Capot.

Le Yendredi 25 Marz 2005 & 19h.34 . Fermeture Capot.

Le “endredi 25 Mars 2005 & 19h.34 : Modificetion Paramétres.
Le Yendredi 25 Mars 2005 & 19h.34 : Capteur n™ séléctionné.
Le wendredi 23 Mars 2003 & 19h.34 : ByPass Activé.

Le “endredi 25 Marz 2005 & 19h.34 . BvPass désactivé.
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LES DIFFERENTS TYPES D’ANALYSE : LES TABLEAUX (suite)

3°) Tableaudes paramétres:

Cette fonction permet de visualiser les paramétres de la machine ainsi que leur évolution.

=& Paramétres du SNA 50-2

Paramétres du  Jeu

Tableau:x des Paramétres du Shs, 50-2

di 31 Marz 2005 & 15:39 au Mardi

05 Awril 2005 & 18:13

x|

G

Paramétres Gensraux:

Paramétres des Courbes

Yersion Firmare Live - Yersion 3.0 Analyze : Pondérée Type A.

MuUmero de Serie 0000001 2 Source | Capteur, Pondérée Type A,
Paramétres de hiveausx Paramétres des Temps d'Action

Miveau Capteur 1 : 105 dB. Temps de Montée : Sz pour10dB.

Miveau Capteur 2 105 dB. Temps de Descente 4 = pour 10 dB.

Miveau Capteur 3 : 105 dB.

Miveal Public 1 : 102 df. Jeudi 31 Mars 2005 & 15:33

Mivesau Public 2 105 dB.

Mivean Public 3 105 dB.

e —

Paramétres de la Carte Fitre

Paramétres de la Carte Fittre

Atténustion Bande 63 Hz oo 8. Aftenuation Bande 1 kHz oo dB.
Atténuation Bande 125 Hz oo B, Atténustion Bande 2 kHz oo dB.
Atténuation Bande 250 Hz oo B, Afténuation Bande 4 kHz oo B
Atténuation Bande S00 Hz oo B,

Affichage de la date de validité
des paramétres a visualiser

Combo box de sélection
de la date
Sortie des parametres

Bouton d’'impression des
parameétres

Une “combo box” permet a I'utilisateur de choisir dans une liste, la date des parametres que I'on veut étudier. Par défaut, la date
sélectionnée correspond aux derniéres modifications apportées au systéme.
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LES DIFFERENTS TYPES D’ANALYSE : LES GRAPHIQUES

Cette fonction permet d’obtenir les niveaux Leq sur 1 ou 10 minutes sous forme de graphique.
Lafenétre ci-dessous permet de choisir les paramétres de cette analyse.

Parameétres du graphigue Leq |

Paramétres des Graphigues des niveaus: Leg

Jour de début de l'analyse

Imercredi 25 mai 2005 j

Curée de lanalyse :

ok

3 Jours.
7 Jours.

ik

| Annuler

Le jour de début de I'analyse correspond au premier jour sur le graphique.

Attention : cette analyse commence a midi le jour sélectionné.

Il existe 3 durées d’analyse :

» 1jour: l'analyse commence a midile jour sélectionné jusqu’a midile lendemain.
» 3 jours : I'analyse commence a midi le jour sélectionné jusqu’a midi du troisieme jour. Cette durée permet d’englober un week-

end; par exemple du Vendredi midi au Lundi midi.

» 7 jours : 'analyse commence a midi le jour sélectionné jusqu’a midi du septiéme jour. Cette durée permet d’avoir une analyse

surune semaine entiére.

Graphique des Bouton de zoom pour
niveaux Leq 10 la coube Leq 10

U Graphigue des relevés de niveaux de pression acoustique

SM& 50-2 Live - Yersion : §.0 - Muméra de série : 00000012

Graphigue Leg du Yendredi1 Al 2005412 hoau Samedi 2 &l 2005812 h.

X
L Bouton nouveau
graphique

B * Tableau des valeurs des niveaux Leg sur 10 minutes
120 + Leqg 10 Le Wendredi 01  Awil 2005 de 12h.10 & 12h.20 © Mivesuleg10= 75dB. -
$ie Le Wendredi 01 Awil 2005 de 12h. 20 & 12h.30  Nveauleg10= 74dB,
T Le Yendredi 01 Awil 2005 de 13h 10 & 13h. 20 : Nveauleg10= S0dB.
110 4 Le Wendredi 01 Avwril 2005 de 13h.20 & 13h.30 : Mvesuleq10= 80d8; < T_ableau des
105 Le Wendred 01  Awl 2005 de 13h. 50 & 14h. 00 © Nweauleqi10= 72dB niveaux Leq 10
100 Le Yendredi 01 Awil 2005 de 14h. 00 & 14h.10  Nveauleg10= 79dB.
’ 6 o Le Yendred 01 Awil 2005 de 14h 10 & 14h. 20 : Nvesuleg10= 85dB.
a0 4 Le Yendred 01 Al 2005 de 14 h. 20 & 14h. 30 : Nveauleg10= 87 dB; *
& Tablesu des dvénements durant la période du graphique
80 - Le Vendredi 01 Awril 2005 & 12h.00 : Capteurn®.
8 Tableau des
85 evénements
| I I ! L I L I | I | L I
T T T T T T T T T T T T T
12 14 18 18 20 22 oo oz 04 06 i} 10 12 Hrs
01 /04 J 2005 | 02 /04 /2005
Graphigus des nivesux Ledg sur 10 minutes Mivesu Ler 10 binimum = 70 dB Miveau Leqg 10 Maximum = 100 dB
B *
120 + i : ;
e Miveau Public 1 = 105 dB,
Ha 4+ Niveau Public 2 = 105 o8,
105 Miveau Public 3 = 105 dB,
100 T . .
a5 Analyse : Pondérée Type 4. Source | Capteur, Pondérée Type 4.
:2 1 Tableau des valeurs des niveaux Leq sur 1 minute
80
72
Vil P i i L Tekibes Bt it bt Tableau des
as de valeurs Leq 1 relevees durant cette periode !l .
85 niveaux Leq 1
4 } I L 1 1 1 } L " } 1 I
J T T L AL R
12 14 18 18 20 22 oo 0z 04 08 o8 10 12 Hrs
01 /04 J 2005 | 02 /04 72005
Graphicue des niveaux Leq sur 1 minute,
|
Graphique des Bouton de zoom pour
niveaux Leq 1 la coube Leq 1
. - . 5
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LES DIFFERENTS TYPES D’ANALYSE : LES GRAPHIQUES (suite)

» Graphique des niveauxLeq10: Le graphique des niveaux de pressions acoustiques sur 10 minutes est affiché en rouge. La
courbe en vertreprésente un gabarit du niveau a ne pas dépasser.

» Graphique des niveauxLeq 1: Le graphique des niveaux de pressions acoustiques sur 1 minute est affiché en rouge. La
courbe en vert représente un gabarit du niveau a ne pas dépasser. Les niveaux de pressions
acoustiques sur 1 minute (Leq 1) sont calculés en permanence mais sauvegardés
uniguement lorsque celui-ci atteint ou dépasse le niveau de seuil. C’est pour cela qu’ils sont
souvent moins nombreux ou méme inexistant (comme dans notre cas). Cela signifie, dans ce
cas, que le niveau sonore n’a pas été excessif puisque méme la mesure sur une minute n’a
jamais dépassé le niveau de consigne.

» Bouton zoom de la courbe Leq 10 : Ce bouton permet d’effectuer un zoom sur la courbe Leq 10. La courbe occupe alors toute la
fenétre. Une fois le zoom effectué, des nouvelles options sont possibles.

» il est possible d’'imprimer la courbe en appuyant sur
» il est possible de revenir aux graphiques normaux en cliquant surzoom @ .

»il est possible d’agrandir encore plus une partie bien précise de la courbe. Pour cela, il suffit
de “cliquer” sur le graphique et de faire un carré avec la souris en restant appuyé sur le
bouton. Une fois le bouton de la souris relaché, le zoom est effectué sur la partie
sélectionnée.

Attention:

- il'y a une limite a cette fonction de zoom en carré. Un carré trop petit , ou plusieurs zoom
successifs entrainent I'arrivée a cette limite.

- une fois que I'on a effectué un zoom en carré, il n’est plus possible d'imprimer cette courbe.

- 'appui sur la touche zoom @) entrainent le retour ala courbe obtenue lors du premier zoom.

» Boutonzoomdelacourbe Leq 1: Identique au bouton de zoom de la courbe Leq 10, mais surla courbe 1 minute.

» Tableau des niveauxLeq10: Ce tableau est un récapitulatif des niveaux Leq 10 sur la période du graphique. Il est possible
de visualiser précisément une valeur sur le graphique a partir du tableau. Pour cela, il suffit de
“cliquer’dans le tableau, sur la ligne désirée. Une fleche bleue indiquera sur le graphique
I’endroit précis ou se situe cette valeur.

» Tableau des niveauxLeq1: Méme fonction que le tableau des niveaux Leq 10.

» Tableau des événements : Ce tableau regroupe tous les événements qui se sont déroulés durant la période
sélectionnée. Si dans ce tableau, il y a des événements de “dépassement de 20 dB de
régulation” ou de “fin de dépassement de 20 dB de régulation”, la période sera symbolisée sur
le graphique du Leq 10 parun traitbleu surle haut de la courbe.

» Bouton nouveau graphique : Ce bouton permet de revenir a la fenétre permettant de définir un nouveau graphique.

Attention : Il estimpossible d’imprimer les différents tableaux dans la fenétre graphique. Dans ce cas, il faut repasser par
les fonctions d’anayse en mode tableau.

Amix se réserve le droit de modifier les spécifications du produit sans préavis. Vers 1090429
7 Rue Raoul Follereau - 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES - FRANCE
Tel. : 33 (0)1 64 66 20 20 - Fax : 33 (0)1 64 66 20 30 - www.amixaudio.com




