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Logiciel d’analyse SNIAS0-2/SNA70

La liaison série de type RS232 permet a I'utilisateur de connecter le SNA a un PC. Dans ce cas, 'ensemble des données
enregistrées dans le SNA peut étre analysé al'aide dulogiciel fourni.

Celogiciel permet de transférer, analyser ou sauvegarder I'historique du régulateur.

L’analyse peut s’effectuer sous différentes formes :

» Graphique des niveaux de pressions acoustiques sur 10 minutes (Leq 10) et 1 minute
» Tableau de ces niveaux et des événements.

» Tableau des événements.

» Tableau des parameétres avec historique des changements.

Allnstallation du logiciel :

Pour une premiére utilisation, veuillez installer le logiciel AMIX - SNA50/70 sur votre ordinateur. Ce logiciel est disponible surle CD
fourni avecl'appareil.

Attention: le logiciel n'est pas compatible avec le systeme d'exploitation windows Vista.
= Procédure d'installation du logiciel:

- Insérerle CD Amix dans le lecteur de votre ordinateur et attendez quelques secondes.
- Le CD s'ouvre automatiquement et cet écran apparait .

AMIX

| arrie AFF series-2 SPL 20 SNA series Outils Tech

Audio Professionnel "

s

Bienvenue

AFF Series 2 SPL 20 SNA Series Outils Tech

Audio Professionnel

SPL 20 SNA si 5 ‘Outils Tech

SNA Series — Logiciels

Cliquez sur cette icone

pour charger le programme
SNA S0-70 ive

S NASO/ 70 wersion 1.0 (FE) verssmw Sa?o‘c (FC) vers\sa’\lnA;Q (]




-nouvel écran

SNA Series — Logiciels

Telchargement de fichiers

Téléchargement de fchiers - Avertissement g sécurits

7 Hom
L] =
Tipe

SNA 50.
version 1.0 gl

Les fchiers 1
) oo icnerprieens
revegsire

Voulez vous exécuter ou enregistrer ce fichier 7

€D Amb_SHASO 70,21
Appllcation, 217 Mo
D:ogicel

| Betcum | [Eveomer | [Amie_]
A

Heouis ntermet pesvent e eies. mais o2
i danger potertel Nerécutez ou
regranine que s vous Sss sir de son odgre.

A 60
N 5.6 (PC)

Téléchargement de fichiers

@

Temps restant estimé :
Telécharger vers Diossier temporaire
Taux de transfert |
Annuler

puis

7
|| 4 Setup - SNATO software

Select Additional Tasks
Which additional tasks should be performed?

Select the additional tasks you would like Setup to peform while installing SNATD
software, then click Next

Addttional icons

[V] Create a desktopicon

A

<Back || New> ||| Cancel

]

¢—cliquez sur next

— validez la "checkbox" si vous voulez installer une icone sur le bureau
Si votre ordinateur est sous le systéme d'exploitation windows 7, ou windows 8 alors cet écran apparaitra (si votre systeme

Cliquez sur "exécuter" pour télécharger les fichiers.

[ setop - 70 ot b, ol

Welcome to the SNA70 software
Setup Wizard

This will install SNATD V1.0 software on your computer.

It is recommended that you close all other applications before
cortinuing

Click Mext to continue, or Cancel to exit Setup

e
S cliquez

Em Setup - SNATO software

i [

Ready to Install

Setup is now ready to begin instaling SNATD software on your computer

Click Install to continue with the installation, or click Back f you want to review or
change any settings

Addttional tasks:
Additionial icons:
Create & desktop icon

<Back || instal ||| Cancel |

g cliquez sur install

d'exploitation est windows XP, alors vous pouvez aller directement en page 4)

Setup - SNATO software

Installing
Please wait while Setup installs SNATD softwane on your computer.

o —

Error

Ch\Windows'systern32\MSCOMCTL OCX

The existing file is newer than the one Setup is trying to install. It is
recernmended that you keep the existing file,

Do you want to keep the existing file?

Cancel |

cliquez sur oui

2

r
| - o = |

Completing the SNA70 software
Setup Wizard

Setup has finished installing SNATD software on your computer.
The application may be lauriched by selecting the installed
icons

(Click Finish to exit Setup

[¥] Laurich SNA7D software

cliquez sur Finish
Logiciel d’analyse SNA50/70

sur next



AMIX Analyser SNASO-70_V1 [

I"/“ Le composant "MSCOMM32.0CK ou une de ses dépendances n'est pas
%@ correctement enregistré un fichier est absent ou incorrect

Cet écran apparait alors

Windows 7 vous permet d'exécuter un programme en mode compatibilité avec Windows XP par exemple. Cette fonction est trés utile avec
certains programmes plus anciens qui pourraient avoir du mal a fonctionner sous Windows 7. Voici la marche a suivre pour exécuter un
programme en mode compatibilité.

-Allezdans le menu "démarrer" de I'ordinateur, choisissez I'exécutable a lancer (sélectionnez le programme "SNA50/70 software").

. Avery Wizard (32-bit) 4 . Avery Wizard (32-bit)

annie

annie

m AutoCAD LT 2013 - Frangais (French) i v
H AutoCAD LT 2013 - Frangaic (French)  *
X Documents
@ CorelDRAW X6 3 Documents
e \a CorelDRAW X& 3
mergepdf - Raccourci Images
Musique mergepdf - Raccourd
‘ EAGLESE0 »

Muosigue
Ordinatesr “; EAGLES60
ﬁ\ Adobe Photoshop €52

Ordinateur

= Panneau de configuration \ Adobe Photoshop C52
,ﬂ Bloc-notes T — = Panneau de configuration
ériphé etim ntes y  —
Bloc-notes O

@ jpdfbookmarks - Raccourci . “‘7

Programmes par défaut @ R i Hy  Exécuter en tant qu'administrateur

ookmarks - Racco

@ Adobe Photoshop Elements 6.0 _

Amde et support

épingler a la barre des tdches
@ Adobe Photoshop Elem Epingler au menu Démarrer

> ﬁ Mero Express Supprimer de cette liste
puis faites un click droit Qﬁ} TR B | Proprictes
sur l'icone et sélectionnez ~ ||=Hs®

“Propriété" » Tous les programmes

l‘ﬁ Mero Express

SNATO software
[l S'E

»  Tous les programmes

-
iy Propriétés de :

| Général | Raceours|| Compatbiité || Sécunté | Détats | Versions précsdentes |
i Si vous rencontrez Oes PrOBIETES avec ce programme alors quiil

fonctionnait comectement sur une version antérisurs de Windows,
sélectionnez le mode de compatibilié adapté & cetle version
anténieure.

Il'aider a choisir les parametres

Mode de compatibilité

Allez dans le menu "compatibilité", puis cochez la checkbox "exécuter ce
programme en mode de compatibilité pour:", puis sélectionnez "Windows XP
(service pack 03)". Faites OK pour finir.

[¥] Exécuiter ce programme en mode de compatibiité pour :
andnwsKF {Service Pack. 3) -

Faramétres
[Tl Bxéetter en 256 couleurs
|| Exéeuter avec une résolution d'écran de B40x 480
[T Désactiver les thémes visuels
[Tl Désactiver la compesition du Bureau
[ Diésactiver |z mise & |'échelle de I'sffichage pourles
résalutions Elevées
Miveau de priviége

[7] Exécuter ce programme en tant qu administrateur

. Avery Wizard (32-bit)

annie

|| [ Modfier les parameires pourtous les tlissteurs_| i

m AutoCAD LT 2013 - Francais (French)

D
B ntrmndetin] (e | @ e Eguet:
- Images
mergepdf - Raccourci

Musique

,‘ EAGLES6.0

Ordinateur
\ Adobe Photoshop €52

Panneau de configuration

,ﬂ Bloc-notes
Périphériques et imprimantes
@ jpdfbookmarks - Raccourei
Programmes par défaut
A Adobe Photoshop El its 6.0
Retournez dans le menu "démarrer" et @ Eeia il Ao ek simbort

lancez le programme "SNA50/70 ﬁm,u&p,m
software".
> F@,ﬂ‘ SMATD software
»

Tous les programmes

Rechercher [
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Cet écran apparatt, le logiciel est installé sur votre ordinateur.

B/ Branchement:

Ilestrecommandé d’établir tous les raccordements avant de mettre I'appareil sous tension.
Connecter votre SNAdirectement a votre ordinateur en utilisant son port USB, en utilisant un cable de type A-B.

Remarques : - Il estaussipossible d' utiliser un cable RS 232 méle / femelle de type “prolongateur” pour relierle SNAa votre ordinateur
(portsérie), ou al'aide de 'adaptateur USB50 de chez AMIX.
- Le logiciel est compatible avec I'adaptateur USB Amix USB 50.

Céble USB A-B

Céable USB A-B

Lors de la premiére utilisation sur votre PC, il vous sera demandé les drivers de cette liaison USB (les drivers sont disponibles sur le CD
rom fourni).

Attention:

- Pour pouvoirrécupérer les données, le plexi en face avant et le cache connecteurs doivent étre impérativementen place.

-Le capot du SNA doit étre obligatoirement fermé pendant toute la transmission.

= AMIX Anaiys Soltwoss - SHA 30070 Vaizion 1
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SELECTION DU PORT DE COMMUNICATION

Lors de lamise en route du logiciel, aprés la page de présentation, la fenétre de sélection du port de communication apparait.

=1 Communication Port Selection

Select your Communication Port

o com1 I 8

Select the ShA S0-2 Version
[ Wersion 3.5 [~ Mersion 4.0 (™ Wersion 5%

All'versions are compatible with USBS0 Adapter,

Ok Cancel

Cette fenétre permet de sélectionner le port de communication auquel le SNA est connecté. Si aucun port de communication
n’est choisi, le transfert des données du SNA vers le PC seraimpossible.
Il permet aussi de sélectionner la version FIRMWARE du SNA.

Attention : le choix d’'une mauvaise version FIRMWARE entrainera un probléme lors de la transmission.
Remarques:
» Laconfiguration active du logiciel (port de communication, mode d’ouverture des fichiers) est affiché dans la barre de titre
du logiciel.

» S'iln’y a qu'un seul port de communication sélectionnable sur le PC, il est défini par défaut. Sile PC posséde plusieurs
ports de communication valide, aucun d’entre eux ne sera choisi par défaut.
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UTILISATION GENERALE DU LOGICIEL

Il est possible de choisir différents types d’analyse avec le logiciel.

5 AMIX Analysis Software - SMA 70 - Version 1.0 | Com. Porl : COM 1 | FirmWare SNA 70 : Version 1.0

Port Selection ] Y About Exit

Leq Chart

Event Chart

Parameter Chart
Fenétre
d’Analyse

Quel que soit le type d’analyse choisi, la fenétre suivante apparait :

M Analysis Data @

- Select the typical data for the Graphigue Leg

" Mew Data (SMAdata transfer)

" Saved Data

Cette fenétre vous permet de choisir entre les 3 types de données utilisable pour I'analyse.

Amix 6 Logiciel d’analyse SNA50/70



UTILISATION GENERALE DU LOGICIEL (suite)

1°) Téléchargementde données:

Cette fonction effectue le téléchargement des données du SNA. Ce téléchargement s’effectue en 2 parties :
» Une partie de transmission du régulateur vers le PC.

» Une partie de classement des données pour pouvoir les traiter.

Une fois le téléchargement commencé, la fenétre de progression suivante s’affiche.

M Data Transfer in progress ...

Transmission in progress ..

Waiting the end of transmizsion ...

Data Processing in progress ...

Data processing at 00 %.

S’il survient une erreur lors de la transmission de données, le logiciel affichera un message d’erreur. Vous trouverez la description
des messages d’erreur en page 13.

Une fois le téléchargement des données effectué, la fenétre de I'analyse choisie, apparait. (Voir la description des différentes
fonctions d’analyse a partir de la page 8).

Attention: N'oubliez pas d'enregistrer vos données transférées avant d'éteindre votre ordinateur, sinon elles seront perdues.
Pour cela cliquez sur "enregistrer sous..." et sélectionner I'emplacement souhaité pour enregistrer votre fichier.

2°) Derniéres données utilisées :

Les “derniéres données utilisées en mémoire” correspondent aux derniéres données chargées dans le logiciel, soit par un
téléchargement, soit par I'ouverture d’'une sauvegarde. Cette option permet de ne pas recharger les données lorsque I'on change
detype d’analyse.

Remarque : Pour accéder a cette fonction, il faut avoir préalablement effectuer un téléchargement, ou avoir ouvert une
sauvegarde. Une fois cette fonction sélectionnée, elle est active par défaut quand on change de type d’analyse.

=8 Analysis Data ¥ x|

—Select the typical data for the Graphigue Leg-

| ey Date 2L sa7 i dsts tramstar

+" Last Data used

" Saved Data

Ik | i Cancel

3°) Données sauvegardées:
Cette fonction permet de charger un fichier préalablement enregistré dans le PC. Le type de fichier pouvant étre ouvert par le

logiciel est le fichier .sna. Un fichier dontI'extension ne seraient pas .sna, ou dont les données ne seraient pas valides (sauvegarde
de SNAG60 par exemple) ne pourra pas étre ouvert.
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LES DIFFERENTS TYPES D’ANALYSE : LES TABLEAUX

1°) TABLEAU D’ANALYSE DES PRESSIONS ACOUSTIQUES : LETABLEAU LEQ:

Cette fonction permet d’étudier les données de pressions acoustiques relevées sur 1 et 10 minutes entre 2 dates. L'analyse
s’effectue entre la date de début a minuit et la date de fin a 23h59.
Pour une analyse sur unjour, il suffit de mettre le méme jour de début et de fin d’analyse

M Events Chart Parameters

Select the chart parameters

Analy=sis Date
Start Date ; | mardi 7 uin 2011 w
End Date ; |'.fendr&d|1n juin 2011ﬂ

Cancel ‘

Attention! Lors de la sélection des dates, il faut absolument que la date de début soit antérieure (oulaméme) que la date
defin de I’'analyse.

=¥ Leq Yalue Chatt.

= x|
SHIA 7O - Firmiviare Yersion: 1.0 Serial Mumber : 00047812
Legl0 value chart _MDndr;ly.IZD September 2010 to Monday 04 June. 212

The

Monday 20 September 2000 from 120 07 10 12h.17  Legl0Level = 71 dB. fa

The
The
The
The
The
The
The
The
The
The
The
The
The
The

Monday 20 September 2010 from 12 k.17 10 12 h. 27
Monday 20 September 2010 from 13 k.22 1o 13h. 32
Monday 20 Septetmber 2010 from 16 k.47 to 16 h. 57
Monday 20 September 2010 from 16 h. 57 to 17 h. O7
Monday 20 September 2010 from A7 .07 t0 17 hoA7
Monday 20 September 2010 from 17 h. 27 10 17 h. 37
Monday 20 Septetmber 2010 from 18 h. 47 t0 18 h. 57
Monday 20 September 2010 from 18 k.57 10 18 h. O7
Monday 20 September 2010 from 190 0F 10 18 h 17
Monday 20 September 2010 from 19 K17 10 18 h. 27
Moncay 20 Septetmber 2010 from 19027 10 18 h. 37
Monday 20 September 2010 from 19 k.37 10 18 k. 47
Monday 20 September 2010 from 19°h. 47 10 18 h. 57 Legi0 Level= 7EdB.

Monday 20 September 2010 from 19 h. 57 10 20h. 07 . Leql0Level = 80 dB. Bt

cLegl0 Level = 78dB.
o Legl0 Level = 89dB.
¢ Legl0 Level = 96 cB.
o Legl0 Level = 80dB.
v Legi0Level = 76 B,

CLegl0 Level = Y6 B,
o Legl0 Level= 74 dB.
cLegi0Level = 75dB.
o Legi0 Level = 76 dB.
cLegl0 Level = 7568,
o Leqi0 Level= 76 dB.

Attention : Leq10 is saved when it_is superior or equal to 70 dB.
Leg! value chart Manday 20 September 2010 to Monday 04 June 2012

The
The
The
The
The
The
The
The
The
The
The
The
The
The
The

Monday 20 September 2010 from 16h. 34 to0 16 h. 35
Monday 20 Septetmber 2010 from 16 k.36 to 16 h. 37
Monday 20 September 2010 from 16 h. 44 to0 16 h. 45
Monday 20 September 2010 from 16 h. 47 t0 16 h. 48
Monday 20 September 2010 from 16h. 458 to 16 h. 49
Monday 20 Septetnber 2010 from 16 h.31 t0 16 h. 52
Monday 20 September 2010 from 16 h.55 10 16 h. 56
Monday 20 September 2010 from 16h. 58 10 16h. 59
Monday 20 September 2010 from 16h. 58 10 17 h. 00
Monday 20 Septetmber 2010 from 20003 t0 20k, 04
Monday 20 September 2010 from 20k, 21 t0 20k, 22
Monday 20 September 2010 from 200k, 25 10 20h. 26
Monday 20 September 2010 from 20k, 25 to 20 h. 26
Monday 20 September 2010 from 20026 t0 20k, 27 @ Legl Level= 85dB.

Monday 20 September 2010 from 200, 27 10 20k 28 . Legl Level= 85dB. =

. Legl Level = 83dB. -
¢ Legl Level = 83 dB.
. Legl Level= 85dB.
o Legl Leyel= 85dB.
. Legl Level = 96 dB.

o Legl Level= 96 dB.
v Legl Level= 85 dB.
o Legl Level = 86 dB.
o Legl Level = 85 dB.
o Legl Level= 85 dB.
v Legl Level= 85 dB.
o Legl Level= 85 dB.

Attention ; Leqi is saved when it is superior or equal to order level.

 LegloLevel= 71 dB. “—

. Legl Level= 95 dB. —

Amix

L

Tableau des niveaux de pressions
acoustique sur 10 minutes (Leq 10)

Tableau des niveaux de pressions
acoustique sur 1 minute (Leq 1)

Bouton pour sortir du tableau

Bouton d’'impression des tableaux

Bouton pour définir un nouveau
tableau Leq
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Amix

LES DIFFERENTS TYPES D’ANALYSE : LES TABLEAUX (suite)

2°) TABLEAUD’ANALYSE DES EVENEMENTS :

Méme principe que pour le tableau d’analyse Leq.

M Events Chart Parameters @

‘Select the chart parameters
Analysis Date
Start Date ; | mardi 7 uin 2011 w
End Date ; ]vendredi 1 uin 2011ﬂ
Cancel ‘

M Event Chart @

Events Chart from 01 Juns 2011to0 10 June 2011:

The Tussday 07 June 2011 to 12h. 02 : SNA Closed. o

The Tuesday 07 June 20771 to 12h 02 . Paramsters Modification, =

The Tuesday 07 Juns 2011 to 12h. 02 Door Open

The Tuesday 07 June 2011 to 12h 03 | Sensor Link Default.

The Tuesday 07 June 2011 to 12h.04 : Endof Sensor Link Default.

The Tuesday 07 June 2011 to 12h. 05 : The 20 dB of the Regulation are exceeded,

The Tuesday 07 Junse 2011 to 12h 05 End of 20 dB of the Regulation are exceeded.

The Tuesday 07 June 2011 to 12h.05 | The20dB of the Regulation are excesded.

The Tuesday 07 June 2011 to 12h.08 : Endof20 dB of the Regulation are exceeded:

The Tuesday 07 June 2011 to 12h. 068 : The 20 dB of the Regulation are exceeded. =2

The Tuesday 07 June 2011 to 12h. 07 End of 20 dB of the Regulation are exceeded.

The Tuesday 07 June 20171 to 13h.35 | SMNA Open.

The Tuesday 07 June 2011 to 123h. 39 : SNA Closed.

The Tuesday 07 June 2011 to 13 h. 40 . SNA Open,

The Tuesday 07 June 2011 to 18h 13 SNA Closed.

The Tuesday 07 June 2011 to 18h 13 | Parameters Modification.

The Tuesday 07 June 2011 to 18h.13 : Door Open

The Tuesday 07 June 20171 to 18h 14 | Power Supply Cut,

The Tuesday 07 June 2011 to 18h 14 Intialization System.

The Tuesday 07 June 2011 to 18h.14 ;. Door Open.

The Tuesday 07 June 2011 to 18h. 14 : SNA Open.

The Tuesday 07 June 2011 to 18h. 15 | SNA Closed.

The Tuesday 07 June 2011 to 13 h 15 SNA Open.

The Tuesday 07 June 2011 to 18h.15 | ShA Clozed.

The Tuesday 07 June 2011 to 18h. 15 : SNA Open.

The Tuesday 07 June 2011 to 18h 15 : 5SNA Clozed.

The Tuesday 07 June 2011 to 138 h 15 ShA Open.

The Tuesday 07 June 2011 to 18h.15 ;| ShA Closed.

The Tuesday 07 June 2011 to 18h. 18 : The 20 dB of the Regulation are excesded.

The Tuesday 07 June 20171 to 18h. 18 | Door Open

The Tuesday 07 June 2011 to 18h. 15 End of 20 dB of the Regulation are exceeded. ™
5| =] 3
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LES DIFFERENTS TYPES D’ANALYSE : LES TABLEAUX (suite)

Amix

3°) TABLEAUDES PARAMETRES:

Cette fonction permet de visualiser les parameétres de la machine ainsi que leur évolution.

S SO0 Paratneter Chart |

Parameter Friday 08 Janusry 2010 10 10 06 to Friday 05 January 2010 to 10: 50 «—— Affichage de la date de validité

des parameétres a visualiser

G | P it
il S Regulation Mode = Marmal,
FirmWare Yersion : “ersion 1.0 :
Houirs Paramet
Serial nmber 12340000 it
- Dy b Mgkt 22 Hrs.
Levs| Parameters ight to Day - 06 Hrs.
Leq Level Day 94 oA,
Le Lewvel Might : 94 dB. JClirve Parameters
Leq Lewvel Day open ; 94 oA, Analysis - Flat:
Leg Level MNight open': 94 dB, Source | Senzar, Flat,
Public Level: 100 dB,
Rl ke Fitter card Parameters
Sensar Level 100 dB,
63 Hz Band leve| Mo card detected
Parameters 125 Hz Band lewvel 100 dB
Attack : 25 for10 dB. 250 Hz Biand level 50 o
Relegze 1 s for0dE.
S ik 500 Hz Band level 5048
Line Parameters 1 kHz Band level Mo card detected
Oitpot Reduction o0 B, 2 kHz Band level Mo card detected
Line Regulation Level 0 dbr. 4 kHz Band level Mo card detected
Lz Correlation 0

Fricay 05 January 2010 to 10: 08

i| «—— Sortie des paramétres

A

=] m‘

Bouton d’impression des
parametres

Combobox de sélection
de la date
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LES DIFFERENTS TYPES D’ANALYSE : LES GRAPHIQUES

Cette fonction permet d’obtenir les niveaux Leq sur 1 ou 10 minutes sous forme de graphique.
Lafenétre ci-dessous permet de choisir les paramétres de cette analyse.

=% |Leq lLevel Diagram Parameters

Analyziz Start Date

| 19 jarwier 2010 :]

Ok

Analysis Time ;

Attention : Analysis will start at MIDDAY of the analysis starting day

1 Day.
[ 3 Davs,
(" 7 Days,

Cancel

Le jour de débutde I'analyse correspond au premier jour sur le graphique.

Attention: » Cette analyse commence a midile jour sélectionné.

» llest impossible de visualiser le gabarit du jour ou I’appareil est installé.

Il existe 3 durées d’analyse:

» 1jour:

I'analyse commence a midi le jour sélectionné jusqu’a midile lendemain.

» 3jours: I'analyse commence a midi le jour sélectionné jusqu’a midi du troisieme jour apres cette date. Cette durée permet
d’englober un week-end; par exemple du Vendredi midi au Lundi midi.
» 7jours: l'analyse commence a midi le jour sélectionné jusqu’a midi du septiéme jour apres cette date. Cette durée permet
d’avoir une analyse sur une semaine entiére.

Graphique des Bouton de zoom pour
niveaux Leq 10 la courbe Leq 10
=8 Leq Level Diagram x|
e Bouton nouveau
o .
. —— S b graphique
Leg Diagratm from © Friday 1 October 2000 st midday to Friday 8 October 2010 6t micday B
B (1‘q Legl0 Level chart:
120 Leq10 The Friday 01 October 2040 from 13h. 25 t0 13h.35 | LegqidLevel= 71 dB. -
The Friday 01 October 2010 from 13 k.38 to 13h.48 : LeglOLevel= 71dB.
- The Friday 01 October 2010 from 17 h.49 to 17h.59  Lewl0Level= 86 dE. Tableau des
110 The Friday 01 October 2010 from 181.13 to 18123 : LeqiOlevel= 91 dB <+— .
105 The Friday 01 Octoher 2010 from 18h. 23 to 18h.33 | LeglOLevel= 79dB. niveaux Leq 10
» | 100 The Friday 01 October 2010 from 18h.33 to 18h.43 : LeglOLevel= 75dB.
. g5 The Friday 01 October 2010 from 18h. 43 to 18h.53 @ LeglDLlevel= 72dB.
a0 h The Fridey 01 October 2010 from 18h.29 to 19h.39 : LeglOLlevel= 75dB e
. L I .
a0 h i N mifr\ 4 T IN 1 !P{ \ The Friday 01 October 2010 at 17 h.47 © SMA Open, -
i The Friday 01 October 2010 at 17 h. 47 @ SMNA Close
75
i \ W ‘u N ! ‘ [ F The Friday 01 October 2040 at 17 h.47 | SHA Open Tableau des
The Friday 01 October 2010 at 17h.48 | SNA Close AVE
65 Record Limit ! ; evénements
\ g ; : , The Friday 01 October 2010 at 17 h.49 : Parameters Change
T T T T T T T T T T T T T T T The: Friday 01 October 2010 at 17 h. 49 Door Cloge.
12 00 12 00 12 00 12 00 12 0O 12 00 12 00 12 Hrs The Friday 01 October 2010 at 18h.02 | SNA Open
O1HOAa | 020000 | 0310A0 | 04M0M0 | 0SMO0M0 | 0BMOMD | OTHOAO | 03MOND The Friday 01 October 2010 st 18h.05 | SMA Close o
Legt0 Level Diagram Leg10 Leyel Minimum = 70 dB. Leg10 Level Maximum = 94 dB.
B @'\_ Leg? Level Minimum = 75 dB. Legt Level baximum =98 dB.
Lea1
A
Analpsis | A weighted. Source : Sensor, & weighted:
>
> Legt Level Chart
The Friday 01 October 2010 from 19 k.26 to 19 .27 © Legl Level= 83dB. -
The Friday 01 October 2010 from 19'h. 27 t0 19h.28 © Legl Level= 83 dB.
The Friday 01 October 2010 from 18h.28 to 19h.29 : Leql Level= 83 cB. Tableau des
M The Friday 01 October 2010 from 18h.29 to 19h.30 @ Legl Level= 33 dB. — .
85 1 Leal recordsd Level when treshold ordsr is over Il The Friday 01 October 2010 from 19h.52 to 191,53 © Legl Level= 1 dB. niveaux Leq 1
——————t— The Friday 01 October 2010 from 19'h.53 to 18 1. 54 © Legl Level= 81 dB
12 00 12 00 12 00 12 00 12 DA 42 00 12 00 12 Hrs The Friday 01 October 2010 from 19h.53 to 13 h.54 : Leql Level= &1 dB.
011040 | 024040 | 034040 | 0441040 | 05A040 | 0BA0A0 | 07M0M0 | 0BMO0ND The Friday 01 Octoker 2010 from 19h.54 to 18h.55 : Legl Level= &1 dB. x
Legt Level Diagrarm.
Graphique des Bouton de zoom pour

niveaux Leq 1

Amix

la courbe Leq 1

1"
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LES DIFFERENTS TYPES D’ANALYSE : LES GRAPHIQUES (suite)

» Graphique des niveauxLeq10: Le graphique des niveaux de pressions acoustiques sur 10 minutes est affiché en rouge. La
courbe en vert représente un gabarit du niveau a ne pas dépasser.
Bien que le SNA soit en fonctionnement, il est possible que la courbe ne s’affiche pas car les
niveaux Leq 10 minutes ne seront enregistrés qu’au dessus de 70 dB.

» Graphique des niveauxLeq1: Le graphique des niveaux de pressions acoustiques sur 1 minute est affiché en rouge. La
courbe en vert représente un gabarit du niveau a ne pas dépasser. Les niveaux de pressions
acoustiques sur 1 minute (Leq 1) sont calculés en permanence mais sauvegardés
uniquement lorsque celui-ci atteint ou dépasse le niveau de seuil. C’est pour cela qu'ils sont
souvent moins nombreux ou méme inexistant (comme dans notre cas). Cela signifie, dans ce
cas, que le niveau sonore n’a pas été excessif puisque méme la mesure sur une minute n’a
jamais dépassé le niveau de consigne.

» Bouton zoom de la courbe Leq 10 : Ce bouton permet d’effectuer un zoom sur la courbe Leq 10. La courbe occupe alors toute la
fenétre. Une fois le zoom effectué, de nouvelles options sont possibles.

» il est possible d'imprimer la courbe en appuyant sur

» il est possible de revenir aux graphiques normaux en cliquant surzoom @) .

» il est possible d’agrandir une partie bien précise de la courbe. Pour cela, il suffit de “cliquer”
sur le graphique et de faire un carré avec la souris en restant appuyé sur le bouton gauche.
Une fois le bouton de la souris relaché, le zoom est effectué sur la partie sélectionnée.

Attention:

- il y a une limite a cette fonction de zoom en carré. Un carré trop petit, ou plusieurs zoom

successifs entrainent 'arrivée a cette limite.

- une fois que I'on a effectué un zoom en carré, il n’est plus possible d'imprimer cette courbe.

- 'appui surla touche zoom & entrainent le retour a la courbe obtenue lors du premier zoom.

» Boutonzoomdela courbe Leq 1: ldentique au bouton de zoom de la courbe Leq 10, mais sur la courbe 1 minute.

» Tableau des niveauxLeq10: Ce tableau est un récapitulatif des niveaux Leq 10 sur la période du graphique. Il est possible
de visualiser précisément une valeur sur le graphique a partir du tableau. Pour cela, il suffit de
“cliquer’dans le tableau, sur la ligne désirée. Une fléche bleue indiquera sur le graphique
I'endroit précis ou se situe cette valeur.

» Tableau des niveauxLeq1: Méme fonction que le tableau des niveaux Leq 10.

» Tableau des événements : Ce tableau regroupe tous les événements qui se sont déroulés durant la période
sélectionnée. Si dans ce tableau, il y a des événements de “dépassement de 20 dB de
régulation” ou de “fin de dépassement de 20 dB de régulation”, la période sera symbolisée sur
le graphique du Leq 10 parun traitbleu surle haut de la courbe.

» Bouton nouveau graphique : Ce bouton permet de revenir a la fenétre permettant de définir un nouveau graphique.

Attention : Il est impossible d’imprimer les différents tableaux dans la fenétre graphique. Dans ce cas, il faut repasser par
les fonctions d’anayse en mode tableau.
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GUIDE DES MESSAGES D’ERREURS DU LOGICIEL

3 Erreur 01 : Probléme lors du début de la transmission.
= Vérifier que le cordon reliantle SNA au PC estbien branché, les fixations serrées.
= Vérifier que les 2 capots du SNA sontbien fermés.

= Vérifier que le port de communication sélectionné estle bon.
= Vérifier que la version FIRMWARE sélectionnée estla bonne (indiqué al'allumage du SNA)

O Erreur02: Probléme lors de la fin de la transmission.

= Vérifier que le cordon reliantle SNA au PC est bien resté branché pendant toute la transmission.
= Fermer toutes les applications en cours d’utilisation sur le PC et recommencer le transfert des données.
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EVENEMENTS POSSIBLES SUR UN SNA 50/70 version 5.x

B Initialisation systéme » Mise sous tension de I'appareil.

B Coupure alimentation » Coupure d’alimentation de I'appareil.

B Ouverture capot » Ouverture d’un des deux capots.

B  Fermeture capot » Fermeture des deux capots.

B Défaut liaison capteur » Probleme de liaison avec le capteur (cable défectueux, cable déconnecté...)

B Fin défautliaison capteur » Retour a la normale aprés un défaut de liaison avec le capteur.

B Défaut niveau capteur » Le niveau de test du capteur est différent de son niveau de calibrage. (capteur masqué...)

B Dépassementdes 20 dB de régulation » La régulation atteint une atténuation supérieure a 20 dB.

B Findépassementdes 20 dB de » La régulation atteint une atténuation inférieure & 20 dB apres avoir dépassée cette valeur.
régulation

B Calibrage effectué » Une procédure de calibrage a été effectuée. (A effectuer au moins une fois par an)

B Ouverture Fenétre » Ouverture d’un acces extérieur.

B Fermeture Fenétre » Fermeture des acces extérieurs.

B Modification paramétres » Modification d’'un parameétre interne.

B  Modification configuration » Modification d’un filtre d’historique ou d’analyse (face avant de I'appareil).

B Changement d’heure Automatique » Changement d’heure automatique de I'appareil.
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