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Logiciel d’analyse SNA 60

La liaison série de type RS232 permet a l'utilisateur de connecter le SNAG0 a un PC. Dans ce cas, 'ensemble des données
enregistrées dans le SNA peut étre analysé al'aide du logiciel fourni.

Celogiciel permet de transférer, analyser ou sauvegarder I'historique du limiteur.

L’analyse peut s’effectuer sous différentes formes :

» Graphique des niveaux de pressions acoustiques sur 10 minutes (Leq 10) et 1 minute (Leq 1 disponible uniquement en
version FIRMWARE 5.x du SNA60).
» Tableau de ces niveaux et des événements.
» Tableau des événements.
» Tableau des parameétres avec historique des changements.
Allnstallation du logiciel :

Pour une premiére utilisation, veuillez installer le logiciel AMIX - SNAG0 sur votre ordinateur. Ce logiciel est disponible sur le CD
fourni avecl'appareil.

Attention: le logiciel n'est pas compatible avec le systeme d'exploitation windows Vista.
= Procédure d'installation du logiciel:

- Insérerle CD Amix dans le lecteur de votre ordinateur et attendez quelques secondes.
-Le CD s'ouvre automatiquement et cet écran apparait .

AMIX

Audio Professionnel

AFFI6  AFFseries-2  SPL SNA series  Outils Tech

Bienvenue
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AFF16 AFF Series 2 SPL 20 SNA Series Rl Téch

-Allezdans le menu SNAseries/logiciel
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AFF series-2 SPL 20 SHA series Outils Tech

SNA Series — Logiciels

Cliquez sur cette icone pour
chargerle programme SNAG0




-nouvel écran
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SNA Series - Logiciels
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B e 0 ams s
Type : Application, 2,13 Me.
De . D\agiciel
_Exdouer| [ Eweamer | [_boniec
A
ek it e Vo e
5o Ml 0P oo micond gt Wiz
SNA 50- H§ nisvegiz 08 DgrmE 0US B vous e 50 ds BN ogne A 60
version 1.0 et o e e s 6 ey
7
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’| Télécharger vers ; Diossier temporaire
!- Taux de transfert >
Annuler |

Taches supplémentaires
Quelles sont les tiches supplémentaires qui doivent étre effectuées ?

Sélectionnez les tiches supplémentaires que I'assistant dinstallation doit effectuer
pendart linstallation de SMABD - Logiciel analyse, puis appuyez sur Suivant.
lcénes supplémentaires :

|| Créer une icéne surle Bursau
A

(F‘récéderrtl Suivant > I| Annuler |

T—cliquez sur suivant

— validez la "checkbox" si vous voulez installer une icone sur le bureau

Cliquez sur "exécuter" pour télécharger les fichiers.

ﬁ'k Installation - SNAGD - Logiciel analyse

Bienvenue dans I'assistant
d'installation de SNAGO - Logidiel
analyse

Cet assistant va vous guider dans linstallation de SNAGD -
Logiciel analyse 5.6 sur votre ordinateur.

Il est recommandé de fermer toutes les applications actives
avart de continuer.

Appuyez sur Suivant pour continuer ou sur Annuler pour
abandonner linstallation

o] (o

T— cliquez sur Suivant

A?E Installation - SNAGD - Logiciel analyse

— S

Prét 3 installer

L'assistant dispose & présent de toutes les informations pour installer SMAST -
Logiciel analyse sur votre ordinateur

Appuyez sur Installer pour procéder 3 linstallation ou sur Précédent pour revoir ou
modffier une option dinstallation.

Dossier de destination .
CASMABD - Logiciel analyse

Téches supplémentaires :
Icénes supplémentaires :
Créer une icdne sur le Bureau

<F‘récédentl Installer ]Il Annuler ‘

A

L cliquez sur installer

Si votre ordinateur est sous le systéme d'exploitation windows 7, ou windows 8 alors cet écran apparaitra (si votre systeme
d'exploitation est windows XP, alors vous pouvez aller directement en page 4)

>4

14 Installation - SNAGO - Logiciel analyse

Installation en cours
Veuillez patienter pendant que |'assistant installe SNASD - Logiciel analyse sur
wvotre ordinateur.

Extraction des fichiers
CAWindows\system32\MSCOMCTL OCX

' =

S

4 Installation - SNABO - Logiciel analyse

Fin de l'installation de SNAGO -
Logiciel analyse

L'sssistant a terminé linstalation de SNASD - Logiciel analyss
sur vatre ordinateur. L'spplication peut étre lancés & laide des
icénes créées sur fe Bureau par linstallation

“Veuillez appuyer sur Teminer pour quitter 'assistant
dinstallation

[¥] Exécuter SNAGQ - Logiciel analyse 5.6

Erreur

-

CAWindows\system32\MSCOMCTL,OCX

Souhaitez-vous conserver le fichier existant 7

Le fichier existant est plus récent que celui que 'assistant essaie
d'installer. 1l est recommandé de conserver le fichier existant.

7~

e T— cliquez sur

‘— cliquez sur oui

2

Terminer
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SNAGO - logiciel analyse

Cet écran apparait alors

s 1 Le composant 'MSCOMM32.0CX'ou une de ses dépendances n'est pas
correctement enregistré un fichier est absent ou incorrect

Windows 7 vous permet d'exécuter un programme en mode compatibilité avec Windows XP par exemple. Cette fonction est trés utile avec
certains programmes plus anciens qui pourraient avoir du mal a fonctionner sous Windows 7. Voici la marche a suivre pour exécuter un

programme en mode compatibilité.

-Allez dans le menu "démarrer" de I'ordinateur, choisissez I'exécutable a lancer (sélectionnez le programme "SNAG60 logiciel analyse 5.6").

. Avery Wizard (32-bit)

m AutoCAD LT 2013 - Frangais (French)
@ CorelDRAW Xb

mergepdf - Raccourci

‘ EAGLES6.0

ﬁ Bloc-notes

\ Adobe Photoshop €52

@ jpdfbookmarks - Raccourci

Aﬁx SNAJTO software
SNFl ) Aide et support

annie
Documents
Images
Musigue
Ordinateur

Panneau de configueation

Périphériques et imprimantes

Programmes par défaut

AduhE Photoshop Elements 6.0

IE T SNABD - Logiciel analyse 5.6

Tous les programmes

R Propriétés de : SNAGD - uzgidef:uua_!gse 56— |

| Général | Raccourcifl Compatibiité | Sécume | Détais | Versions précédentes | !
Si vous rencontrez des pﬁ emes avec ce programime alore quiil
fonctionnait comectement sur une version antéreure de Windows, N
sélectionnez le mode de compatibilité adapté & cette version
antérieure

Mode de cumpahbl\lle

[¥] Bxécuter ce programme en mode de compatibilité pour

Windows 38
Windows NT 4
Windows 2000
Windaows XP (Service Pack i

Windows XFP (Servies Pack 3}

Windows Server 2003 (Service Pack 1)
Windows Server 2008 (Service Pack 1)
Windows Vista

Windows Vista (Service Pack 1)
%ndows Vista (Service Pack 2)

x 480

Miveau de prvilége

[ Exécuter ce programme en tant qu'administrateur

([ Modiie es

pour tous les utilisateurs ]

>
puis faites un click droit
sur l'icone et sélectionnez
"Propriété"

Allez dans le menu

programme en mode de compatlblllté pour:",

Aovery Wizard (32-bit)

i . annie
m AutaCAD LT 2013 - Francais (French)

'@ CorelDRAW X6

mergepdf - Raccourci
7

‘ EAGLES60

,.n Bloc-notes

%\ Adobe Photoshop €52

Documents
Images
Musique
Ordinateur
I Panncau de confi
Ouvrir
@] Exécuter en tant qu'administrateur

@ jpdfbookmarks - Racc

Aﬁx SNATD software
SHAEO

@ Adobe Photoshop Eles

SNABD - Logiciel analysé
SHA 6§

Epingler a la barre des tiches

Epingler au menu Démarrer

Supprimer de cette liste

I PruEriétés I

Tous les programmes

‘ Rechercher les programmes et fichiers

"compatibilité

(service pack 03)". Faites OK pour finir.

Retournez dans le menu "démarrer" et lancez
le programme "SNAGO - logiciel analyse 5.6".

I P

II;%K SNAGO - Logiciel analyse 5.6

. Avery Wizard (32-bit)

ﬁ AutoCAD LT 2013 - Frangais (French)  »

'@ CorelDRAW X6 3
mergepdf - Raccourci
7

annie
Documents
Images
Musique

Ordinateur

-q" Bloc-notes 3

\ Adobe Photoshop €52 3

@ jpdfbookmarks - Raccourci

Aﬁx SMNATO software

Panneau de configuration
Périphériques et imprimantes
Programmes par défaut

Aide et support

Aduhe Photoshop Elements 6.0

Tm.rs les programimes
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, puis cochez la checkbox "exécuter ce
puis sélectionnez "Windows XP



Cet écran apparatt, le logiciel est installé sur votre ordinateur.

B/ Branchement:

Ilestrecommandé d’établir tous les raccordements avant de mettre I'appareil sous tension.
Connecter votre SNAG0 directement a votre ordinateur en utilisant son port USB, en utilisant un cable de type A-B.

Remarques : - llestaussipossible d' utiliser un cable RS 232 male /femelle de type “prolongateur” pourrelierle SNAa votre ordinateur
(port série), ou al'aide de 'adaptateur USB50 de chez AMIX.
- Le logiciel est compatible avec I'adaptateur USB Amix USB 50.

Céble USB A-B

Lors de la premiére utilisation sur votre PC, il vous sera demandé les drivers de cette liaison USB (les drivers sont disponibles sur le CD
rom fourni).

Attention:

- Pour pouvoirrécupérer les données, le plexi en face avant et le cache connecteurs doivent étre impérativementen place.

- Le capot du SNA 60 doit étre obligatoirement fermé pendant toute la transmission.

Amix 4 Logiciel d’analyse SNA60



SELECTION DU PORT DE COMMUNICATION

Amix

Lors de lamise en route du logiciel, aprés la page de présentation, la fenétre de sélection du port de communication apparait.

&l Selection du Port de Communication

Sélection du port de communication

" Cohd CcoMz 7 conas 0 contd
O cos O cone F conn F comMie
C conias 0 condn) lcanad 8 coniz

O comds O comdd 8 comds. ) ComiE

Seélection de-la Yersion de SHNA B0

™ Wersion 3.2 % erzion 5.5

Toutes les versions sont compatibles avec adaptateur LISE Amix;

Cif Annuler

Cette fenétre permet de sélectionner le port de communication auquel le SNA 60 est connecté. Si aucun port de communication
n’est choisi, le transfert des données du SNA60 vers le PC seraimpossible.
Il permet aussi de sélectionner la version FIRMWARE du SNA60.

Attention : le choix d’'une mauvaise version FIRMWARE entrainera un probléme lors de la transmission.

Remarques:

4

4

La configuration active du logiciel (port de communication, mode d’ouverture des fichiers) est affiché dans la barre de titre

S'’il n’y a qu’'un seul port de communication sélectionnable sur le PC, il est défini par défaut. Sile PC posséde plusieurs
ports de communication valide, aucun d’entre eux ne sera choisi par défaut.
Laversion FIRMWARE 5.x du SNA60 est sélectionnée par défaut.

Logiciel d’analyse SNA60



UTILISATION GENERALE DU LOGICIEL

Il est possible de choisir différents types d’analyse avec le logiciel.

= AMIX Analyser - SNA 60 - Version 5.6 | Port de com. : COM 1 | FirmWare SNA 60 : Version 5.X
Sélection Port

&l
Tableau Leq

Tableau Evénements

Tableau Paramétres

Fenétre
d’Analyse

Quel que soit le type d’analyse choisi, la fenétre suivante apparait :

% Sélection du type de données x|

—Selectionnaz le type de données pour le Graphigue Leg

Mouvelles Données (Transtert des
données du ShA B0)

" DErmieres darrees (tiisées

" Données saUvegardées

Ok | i Anniler

Cette fenétre vous permet de choisir entre les 3 types de données utilisable pour I'analyse.

Amix 6 Logiciel d’analyse SNA60



UTILISATION GENERALE DU LOGICIEL (suite)

1°) Téléchargementde données:

Cette fonction effectue le téléchargement des données du SNA60. Ce téléchargement s’effectue en 2 parties :
» Une partie de transmission du régulateur vers le PC.
» Une partie de classement des données pour pouvoir les traiter.

Une fois le téléchargement commencé, la fenétre de progression suivante s’affiche.

ak Transfert des données en COUFS .. |

Transmission en cours ..

Attente de fin de transmizsion pour classement ... ) .
K Lors du transfert des données, le SNA 60 version

5.x affiche “transmission PC en cours...” alors
gu’une version antérieure aura son affichage figée.

Traitemert dez donnees en cours ...

Tratemert des données effectus & 00 %

S’il survient une erreur lors de la transmission de données, le logiciel affichera un message d’erreur. Vous trouverez la description
des messages d’erreur en page 13.

Une fois le téléchargement des données effectué, la fenétre de I'analyse choisie, apparait. (Voir la description des différentes
fonctions d’analyse a partir de la page 8)

Attention: N'oubliez pas d'enregistrer vos données transférées avant d'éteindre votre ordinateur, sinon elles seront perdues.
Pour cela cliquez sur "enregistrer sous..." et sélectionner I'emplacement souhaité pour enregistrer votre fichier.

2°) Derniéres données utilisées :

Les “derniéres données utilisées en mémoire” correspondent aux derniéres données chargées dans le logiciel, soit par un
téléchargement, soit par I'ouverture d’'une sauvegarde. Cette option permet de ne pas recharger les données lorsque I'on change
detype d’analyse.

Remarque : Pour accéder a cette fonction, il faut avoir préalablement effectuer un téléchargement, ou avoir ouvert une
sauvegarde. Une fois cette fonction sélectionnée, elle est active par défaut quand on change de type d’analyse.

&k Sélection du type de données x|

—=électionnez le type de données pour le Graphigue Leg

[Movseles Donnees [Transtert des
fonness du ST, B

{* Detnigres données utlizées

" Données sauvegardées

| |
Ok |

3°) Données sauvegardées:
Cette fonction permet de charger un fichier préalablement enregistré dans le PC. Le type de fichier pouvant étre ouvert par le

logiciel est le fichier .sna. Un fichier dont I'extension ne seraient pas .sna, ou dontles données ne seraient pas valides (sauvegarde
de SNAS0-2 par exemple) ne pourra pas étre ouvert.

Amix 7 Logiciel d’analyse SNA60



LES DIFFERENTS TYPES D’ANALYSE : LES TABLEAUX

1°) TABLEAU D’ANALYSE DES PRESSIONS ACOUSTIQUES : LETABLEAU LEQ:

Cette fonction permet d’étudier les données de pressions acoustiques relevées sur 1 et 10 minutes entre 2 dates. L'analyse
s’effectue entre la date de début a minuit et la date de fin a 23h59.

Pour une analyse sur unjour, il suffit de mettre le méme jour de début et de fin d’analyse

=8 Paramétres du tableau Leq

Drate de debut

Sélectionner ez paramétres du tableau

Date de fin:

—Dates de début & de fin de lanalyse -

X

| lurich

B décembre 2004 ;I

| vendredi 16 septembre 2005 LI

ol Tableau des valeurs Leq.

Annuler |

Attention! Lors de lasélection des dates, il faut absolument que la date de début soit antérieure (oula méme) que ladate
definde I’'analyse.

Skl B0 - Firmiiare Wersion ;5% - Numéro de Série : 00000012

x|

Tableau des valeurs Leg 10 minutes du Lundi 08 Décembre 2004 au Yendredi 16 Septembre 2005 ;

T

Le

Wendredi 25 Mars

2005 de 19 h.45 8 19h.55 © Mveauleg10= EEEdEI.?_A_I

Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le

fardi
Mardi
ardi
tdardi
Mardi
Mardi
fdardi
fardi
Mardi
Mardi
fdardi
fardi
Mardi

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

Iars
Mars
Mars
hdars
Wars
Mars
hars
Iarz
Wars
Mars
hars
Iarz
Wars

2005
2005
2003
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

09 h.
09 h.
09 h.
10h.
10 h.
10 h.
11 h.
11 h.
13h.
13h.
14 h.
14 h.
18 h.

12
22
23
12
28
38
0z
32
0z
33
]
11
a7

Ry R K TR« PR o | B« (ERE | P | PO | R | FR PN

09 h.
09 h.
10 h.
10 h.
10 h.
10 h.
11 h.
11 h.
13 h.
13 h.
14 h.
14 h.
19 h.

22
32
03
22
38
48
12
42
12
43
10
Pl
a7

© Miveauleg10=
o Miveau Leg 10 =
o Miveau Leg 10 =
- Miveau Leg 10 =
o MiveauLeg 10 =
o Miveau Leg 10 =
. Miveau Leg 10 =
. Miveau Leg 10 =
o MiveauLeg 10 =
o Miveau Leg 10 =
. Miveau Leg 10 =
. Miveau Leg 10 =
o Miveau Leg 10 =

94 dB.
94 db.
93 db.
85 db.
93 dB.
94 dB.
dd db.
72dB.
53 dB.
93 db.
93 dB.
g4 db.
94 dBb.

-

ahleau des valeurs Leq 1 minute du Lundi

06 Deécembre

2004 au Wendred 16 Septembre 2005

Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le

ardi
Mardi
fdardi
fardi
Mardi
Mardi
fdardi
fardi
Mardi
fdardi
flardi
Mardi
Mardi
fdardi
fardi

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

Wars
Mars
hars
Iarz
Wars
Mars
hars
Iarz
Wars
hars
dars
Mars
Wars
hars
Marz

2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

10 h.
10 h.
10h.
10h.
10h.
10h.
10h.
10h.
10 h.
10 h.
10h.
10h.
10 h.
10 h.
10 h.

6
a7
35
39
400
41
42
43
44
45
46
47
45
49
50

e e e e Ge S0 S0 00 G0e S g0 e S0 0 e

10 h.
10 h.
10h.
10 h.
10 h.
10 h.
10h.
10 h.
10 h.
10h.
10 h.
10 h.
10 h.
10 h.
10 h.

37
38
39
40
41
42
43
4
45
46
47
48
49
50
51

o Miveauleg 1 =
o Miveau Leg 1 =
. MiveaulLeg 1 =
o MiveaulLeg 1 =
o Miveauleg 1 =
o Miveau Leg 1 =
. MiveaulLeg 1 =
o MiveaulLeg 1 =
o Miveauleg 1 =
. MiveauLeg 1 =
© MiveauLeg 1 =
o Miveau Leg 1 =
o Miveauleg 1 =
;. Miveau Leg 1
. Miveau Ledg 1

94 dB.
94 dB.
94 dB.
94 dB.
94 dB.
94 db.
94 dB.
94 dB.
94 dB.
94 dB.
94 dB.
94 dB.
94 dB.
94 dB.
94 dB.

-

A

A

=

o)

A

.T.

Tableau des niveaux de pressions
acoustique sur 10 minutes (Leq 10)

Tableau des niveaux de pressions
acoustique sur 1 minute (Leq 1)

Bouton pour sortir du tableau

Bouton d’impression des tableaux

Bouton pour définir un nouveau
tableau Leq

Remarque : la photo sélectionnée correspond a un tableau de la version 5.x. Puisque les versions antérieures n’ont pas
d’analyse sur 1 minute, le tableau inférieur n’apparaitra donc pas.

Amix

8
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Amix

2°) TABLEAUD’ANALYSE DES EVENEMENTS :

Méme principe que pour le tableau d’analyse Leq.

5% Paramétres du tableau d'événements ﬂ

Selectionnez les paramétres du tableau

—Dates de début & de fin de l'snalyze

Diate ol bk : | mardi 30 novembre 2004 ;|

Date de fin | vendredi 16 septembre 2005 ;'

Annuler |

LES DIFFERENTS TYPES D’ANALYSE : LES TABLEAUX (suite)

=4 Tableau des événements il

Shia B0 - FirmAfare Yersion: 5 - Muméro de Série : 0000007 2

Tableau des evenements du 30 Movembre: 2004 au 16 Septembre 2005

Le Yendredi 25 Marz 2005
Le Yendredi 25 Marz 2005
Le Vendredi 25 Marz 2005
Le “endredi 25 Marz 2005
Le Yendredi 25 Marz 2005
Le Yendredi 25 Marz 2005
Le Vendredi 25 Marz 2005
Le “endredi 25 Marz 2005
Le Yendredi 25 Marz 2005
Le Yendredi 25 Marz 2005
Le Vendredi 25 Marz 2005
Le “endredi 25 Marz 2005
Le Yendredi 25 Marz 2005
Le Yendredi 25 Marz 2005
Le “endredi 25 Marz 2005
Le “endredi 25 Marz 2005
Le Vendredi 25 Mars 2005
Le Yendredi 25 Marz 2005
Le “endredi 25 Marz 2005
Le “endredi 25 Marz 2005
Le Vendredi 25 Mars 2005
Le Yendredi 25 Marz 2005
Le “endredi 25 Marz 2005
Le “endredi 25 Marz 2005
Le Vendredi 25 Mars 2005
Le Yendredi 25 Marz 2005
Le “endredi 25 Marz 2005
Le “endredi 25 Marz 2005
Le Vendredi 25 Mars 2005
Le Yendredi 25 Marz 2005
Le Vendredi 25 Marz 2005

19 k.41 © Ouverture Capot.

19 h. 41 : Fermeture Capot.
19h.# : Modification Paramétres.
19h. 41 : Ouverture Fenétre.
19h. 44 © Ouverture Capot.

19h. 44 : Fermeture Capot.

19 h. 44 : Modification Paramétres.
19h. 45 : Ouverture Fenétre.
20h.02 : Intialization Systéme.
20h.02 : Cuverture Fenétre.
20k 04 Ouverture Capot.
20h.05 . Fermeture Capot.
20h.05 : Modification Paramétres.
20h.05 : Cuverture Fenétre.
20h.05 : Intialization Systéme.
20h.05 : Ouverture Fenétre.
20h.11 © Quverture Capot.
20h.12 : Fermeture Capot.
20h.12 : Modification Paramétres.
20h.12 : Ouverture Fenétre.
20h.12 © Quverure Capot.
20h.13 : Intislization Systéme.
20h.13 : Ouverture Fenétre.
20h.13 . Quverture Capot.
20h.14 : Fermeture Capot.
20h.14 : Modification Paramétres.
20h.14 : Ouverture Fenétre.
20h. 16 © Ouverture Capot.

20h. 16 : Fermeture Capot.
20h.16 : Modification Paramétres.
20h.16 : Ouverture Fenétre.

e Qe e Qe e e O O @0 Ghe G- S0e S0 e e O e O G- O Ohe Ohe S0e O0e Qe e e O O G e

El:
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LES DIFFERENTS TYPES D’ANALYSE : LES TABLEAUX (suite)

Amix

3°) TABLEAUDES PARAMETRES:

Cette fonction permet de visualiser les parameétres de la machine ainsi que leur évolution.

w% Parameétres du SHA 60
Tahleau: des Paramétres du ShA GO . e,
Paramétres du Lundi 13 Octobre 2008 & 14: 34 au hMercredi30 Juin 2010 & 19:54 lescg:?aengéetrleasdéa?is%eaI\i/sae“:iIte
Paramétres Génsraux Paramétres d'Heures
“ersion Firmiare : “ersion 3.5 Heure Jour vers fui 22 Hrs.
MUmErD e Sétie 00033591 Heure Muit vers Jour 06 Hrz.
Paramétres de Mivesausx Paramétres de Courbe
Miveau Leg Jour 93 dB. Anakyze : Pondérée Type &,
Miveau Leg Muit ; 96 «B.
Mivesu Leg Jour Fengtre | 93 dB. Litilitaires de Gestion
Mivesu Leg Mut Fenétre © 98 dB. Fonctionnemert du Relais Mortn, Ferme,
Miveau Public : 100 oB. Coupure =i Defaut Capteur Activee,
Miveauy Capteur ; 100 dB. Etat e la Coupure Finalz ;- Activée
Lundi 13 O-:tc-br: 2008 & 1434 LJ < Sortie des paramétres

Bouton d’'impression des
paramétres

Combo box de sélection
de la date (disponible
uniquement en version 5.x)

Une “combo box”, disponible uniquement en version 5.x permet a I'utilisateur de choisir dans une liste, la date des paramétres que
I'on veut étudier. Par défaut, la date sélectionnée correspond aux derniéres modifications apportées au systéme.

10 Logiciel d’analyse SNA60



LES DIFFERENTS TYPES D’ANALYSE : LES GRAPHIQUES

Cette fonction permet d’obtenir les niveaux Leq sur 1 ou 10 minutes sous forme de graphique.
La fenétre ci-dessous permet de choisir les paramétres de cette analyse.

=8 Parametres du graphique Leq

Jour de-début de lanalyse

Paramétres des Graphigues des niveausx Leg

Durée de lanalyze

juin

[ -

2012 LJ

Atterttion : L'analyse commencera a MIDI, le jour de début de I'analyse.

Ok ‘

Annuler

(o 1 Jour.
" 3 Jours.

[ 7 Jours,

Le jour de débutde I'analyse correspond au premier jour sur le graphique.

Attention : » Cette analyse commence a midile jour sélectionné.
» llestimpossible de visualiser le gabarit le jour de I'installation.

Il existe 3 durées d’analyse :

» 1jour: l'analyse commence a midile jour sélectionné jusqu’a midile lendemain.
» 3 jours : 'analyse commence a midi le jour sélectionné jusqu’a midi du troisiéme jour aprés cette date. Cette durée permet
d’englober un week-end; par exemple du Vendredi midi au Lundi midi.
» 7 jours : 'analyse commence a midi le jour sélectionné jusqu’a midi du septiéme jour apres cette date. Cette durée permet
d’avoir une analyse sur une semaine entiere.

Graphique des
niveaux Leq 10

<X Graphique des Releves de Niveaux de Pression Acoustigue

Bouton de zoom pour
la coube Leq 10

Bouton nouveau

Graphique des
niveaux Leq 1

Bouton de zoom pour
la coube Leq 1

1"

SMA B0 - Firmiare Versiof : 5.5 - Muméra de séris | 00035331 4+— .
- . y , i ’ graphique
Graphigue Leg du Dimanche 31 Janvied 2010412k au Luncl 1 Février 2010212 h.
e PR D Bastnes o i 7 Tableau des valeurs des nivesu Leq sur 10 minutes
o] ‘s Leq 10 Le Dimanche 31 Janvier 2010 te 23h.42 & 23h. 52 : NiveauLey 10- 920D, ~
e Le Dimanche 31 Janvier 2010 te 23 k.52 4 00h. 02 : Miveauleg10= 928 :
10 A Le Lunci 01 Février 2010 de 00h.02 4 00h. 12 : Nvesuleq10= 95dB Tableau des
105 4 Le Lundi 01 Féwrier 2010 de D0h.12 & O0h 22 : Nivesuleg10= 78dB 4— .
100 4 Le Lunci 01 Février 2010 de 00 h.22 & 00h. 32 © Niveauleg10= 75dB niveaux Leq 10
as 4 e Le Lundi 01 Féwrier 2010 de 00h.32 & O0h 42 : Niveauleg10= 90d8
a0 Le Lundi 01 Féyrier 2010 ce 00h.42 4 00h, 52 : Nivesu Leg10= 86 dB, o]
a5 4 Tehleau des événements de la période :
a0 4 Le Dimanche 31 Janvier 2010 & 22h.00 @ Ouverturs Fenétre ~
75
0 Le Lundi 01 Féwier 2010 & 00h.13 : Ouwerture Fenétre
= Le Lundi 01 Féwier 2010 & D013 @ Ouverture Fendtrs
Ly W L\m:te d?nreglstren‘ﬂent W Le Lundi 07 Février 2010 & DOh. 43  Ouverturs Fenétrs < Tableau des
t t } t t t t f t t f } t Le Lundi 01 Féwrier 2010 & 00h.50 : Ouverture Fendtre Ay A
12 14 16 18 20 22 o 02 o4 08 03 10 12 Hrz Le Lundi 01 Féwrier 2010 & 01 h.12 : Coupure Générale. evenements
3140142010 | 01/024 2010 Le Lundi 01 Féwier 2010 & 11h.53 : Ouveriure Capot ~
Graphigue des niveaux Leg sur 100 minutes. Niveau Leg1 0 Minimum = 72 dB Niveau Lee! O Meaximum = 95 dB.
o8 @ Miveau Leq? Minimum = 96 d8 Hivesu Leq Meximum =99 dBl
y
120 < Leqt
15 =
10 A
105 <
100 <
a5 Aralyse : Pondérés Type &
:2 T Tableau des valeurs des niveals Leg sur 1 minute
a0 A Le Dimanche 31 Janwvier 2010 de 23h.51 & 23h.52 : Nivesuleg 1= 96dB
il Le Dimenche 31 Jarwier 2010 de 23h.52 4 23h.53 : Niveauleg1= 96 dB
I Tableau des
, . Le Lundi 01 Féwrier 2010 ds DOh.0B & O0h 07 : Nivesulegl= 85dB f
65 4 MNivesus Leq 1 enregistrés en cas de dépassement du niveau de consigne I Le Lundi 01 Février 2010 de 00,07 4 D0h.08 : Nivesuleq1= 95 B niveaux Leq 1
} } } t t } } } } } } } t Le Lunci 01 Février 2010 de 00h. 03 4 O0h 09 : Wivesulegd= 97 dB.
12 14 16 18 2 22 00 02 04 05 06 10 12 Hrg Le Lundi 01 Féwrier 2010 de 00h.03 & O0h 10 @ Nivesuleg1= 57 dB
3170142010 | 01022010 Le Lundi 01 Février 2010 de 00h.03 & O0h 10 : Nveaulegl= 96d8
Graphigue des niveaux Leg sur 1 minute,
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LES DIFFERENTS TYPES D’ANALYSE : LES GRAPHIQUES (suite)

» Graphique des niveauxLeq 10: Le graphique des niveaux de pressions acoustiques sur 10 minutes est affiché en rouge. La
courbe en vert représente un gabarit du niveau a ne pas dépasser.
Bien que le SNA soit en fonctionnement, il est possible que la courbe ne s’affiche pas car les
niveaux Leq 10 minutes ne seront enregistrés qu’au dessus de 70 dB.

» Graphique desniveauxLeq1: Le graphique des niveaux de pressions acoustiques sur 1 minute est affiché en rouge. La
courbe en vert représente un gabarit du niveau a ne pas dépasser. Les niveaux de pressions
acoustiques sur 1 minute (Leq 1) sont calculés en permanence mais sauvegardés
uniquement lorsque celui-ci atteint ou dépasse le niveau de seuil. C’est pour cela qu’ils sont
souvent moins nombreux ou méme inexistant (comme dans notre cas). Cela signifie, dans ce
cas, que le niveau sonore n’a pas été excessif puisque méme la mesure sur une minute n’a
jamais dépassé le niveau de consigne.

» Bouton zoom de la courbe Leq 10 : Ce bouton permet d’effectuer un zoom sur la courbe Leq 10. La courbe occupe alors toute la
fenétre. Une fois le zoom effectué, des nouvelles options sont possibles.

» il est possible d'imprimer la courbe en appuyant sur

» il est possible de revenir aux graphiques normaux en cliquant surzoom @ .

» il est possible d’agrandir une partie bien précise de la courbe. Pour cela, il suffit de “cliquer”
sur le graphique et de faire un carré avec la souris en restant appuyé sur le bouton gauche.
Une fois le bouton de la souris relaché, le zoom est effectué sur la partie sélectionnée.

Attention:

- il y a une limite a cette fonction de zoom en carré. Un carré trop petit , ou plusieurs zoom

successifs entrainent I'arrivée a cette limite.

- une fois que I'on a effectué un zoom en carré, il n’est plus possible d'imprimer cette courbe.

- 'appui surla touche zoom @ entrainent le retour a la courbe obtenue lors du premier zoom.

» BoutonzoomdelacourbelLeq1: Identique au bouton de zoom de la courbe Leq 10, mais sur la courbe 1 minute.

» Tableau des niveauxLeq10: Ce tableau est un récapitulatif des niveaux Leq 10 sur la période du graphique. Il est possible
de visualiser précisément une valeur sur le graphique a partir du tableau. Pour cela, il suffit de
“cliquer’dans le tableau, sur la ligne désirée. Une fléche bleue indiquera sur le graphique
I'endroit précis ou se situe cette valeur.

» Tableau des niveauxLeq1: Méme fonction que le tableau des niveaux Leq 10.

» Tableau des événements : Ce tableau regroupe tous les événements qui se sont déroulés durant la période sélectionnée.
Si dans ce tableau, il y a des événements de “coupure générale” ou de “fin de coupure
générale”, la période sera symbolisée sur le graphique du Leq 10 par un trait bleu sur le haut
delacourbe.

» Bouton nouveau graphique : Ce bouton permet de revenir a la fenétre permettant de définir un nouveau graphique.

Attention : Il estimpossible d’imprimer les différents tableaux dans la fenétre graphique. Dans ce cas, il faut repasser par
les fonctions d’anayse en mode tableau.
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GUIDE DES MESSAGES D’ERREURS DU LOGICIEL

O Erreur 01 : Probléme lors du début de la transmission.

= Vérifier que le cordon reliantle SNA60 au PC est bien branché, les fixations serrées.

= Vérifier que les 2 capots du SNA 60 sont bien fermés.

= Vérifier que le port de communication sélectionné estle bon.

= Vérifier que la version FIRMWARE sélectionnée estla bonne (indiqué a I'allumage du SNA60)

O Erreur02: Probléme lors de lafin de latransmission.

= Vérifier que le cordon reliantle SNA60 au PC est bien resté branché pendant toute la transmission.
= Fermer toutes les applications en cours d’utilisation sur le PC et recommencer le transfert des données.

O Erreur 03 : Probléme lors du début de la transmission des parameétres (Version 3.2).

= Faireles vérifications de I'erreur 01.

O Erreur 04 : Probléme lors de lafin de latransmission des paramétres (Version 3.2).

= Faireles vérifications de I'erreur 02.
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EVENEMENTS POSSIBLES SUR UN SNA 60 version 5.x

Amix

Initialisation systéme
Coupure alimentation
Ouverture capot
Fermeture capot

Défaut liaison capteur
Fin défaut liaison capteur
Défaut niveau capteur
Coupure 10s

Coupure finale activée
Fin Coupure finale
calibrage effectué
Ouverture Fenétre
Fermeture Fenétre
Modification paramétres
Modification configuration

Changement d’heure Automatique

» Mise sous tension de I'appareil.

» Coupure d’alimentation de I'appareil.

» Ouverture d’'un des deux capots.

» Fermeture des deux capots.

» Probleme de liaison avec le capteur (cable défectueux, cable déconnecté...)

» Retour ala normale aprés un défaut de liaison avec le capteur.

» Coupure 10s due a un dépassement.
» Coupure définitive due & un dépassement.

» Le systéme est réarmé aprés une coupure finale

» Le niveau de test du capteur est différent de son niveau de calibrage. (capteur masqué...)

» Le calibrage a été effectué. (A effectuer au moins une fois par an)

» Ouverture d’un acces extérieur.
» Fermeture des acces extérieurs.

» Modification d’'un paramétre interne.

» Modification d’un filtre d’historique ou d’analyse.

» Changement d’heure automatique de I'appareil.
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